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La tecnologia nos une
L \ 4y nos hace mas eficaces.
) Unificando la inteligencia humana
con el trabajo robotizado.
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LA CALIDAD JOMIBA
Y TECNOLOGIRA

son las caracteristicas
que nos diferencian.

Por ello, ante
la continua
evolucion

de materiales
de proteccion,
estos son
incorporados
a nuestra
fabricacion
despues de
un proceso de

evaluacion

Yy control de
calidad en la cual
se certifica
la normativa.
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» Nuevaos buantes
Especiales Jomiba

> Anti-colision, Anti-impacto,
Anti-vibracion



Naormativa

/

/

Vibraciones mecanicas y choques.

/  Normativa ENISO 10819:2014 /

» VIBRACIONES MECANICAS Y CHOQUES. VIBRACIONES TRANSMITIDAS A LA MANO.

»MEDICION Y EVALUACION DE LA TRANSMISIBILIDAD DE LA
VIBRACION POR LOS GUANTES A LA PALMA DE LA MANO.

® Son guantes de CAT I, por estar destinados a proteger contra riesgos de grado medio o elevado.,

@ El uso de GUANTES ANTIVIBRATORIOS puede ayudar a evitar los efectos perjudiciales de las vibraciones, pero
siempre pueden ser considerados como un elemento complementario dentro de las medidas de tipo técnico.

@ Esta norma internacional, especifica la de la vibracién en términos de vibracion transmitida desde una empufiadura

a través de un guante a la palma de la mano, en bandas de frecuencia de un tercio de octava, con frecuencia
centradas entre 25 HZ A 1250 HZ.

e La VIBRACION MECANICA que, cuando se transmite al sistema humano de la MANO Y BRAZO. Supone riesgos para
la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones nerviosas
0 musculares.
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NOTA: Para mas informacion consulte con nuestra pagina:

Nuevo Guante
Mod.GAV 350

Guante para vibraciones
de alta frecuencia.

www.jomiba.com




Nuevos Guantes Especiales Jomiba

Nuevo Guante

moc. GITIE 360

Guanie Mecarvco

GME 360 C€ EN 1SO 10819:1996
CAT.| EN388:03

4543

USOS:

Impactos pesados / Construccion [ Actividades relacionadas con
el corte / Fabricacion de metales / Siderurgia

Taller mecanico [/ Garajes / Coche - Industria automovilistico.
Resistente al corte / Desgaste / Frente a aceites / Anti-colision.

\ NUEVO GUANTE mod. GME 340

2w C€

. CATN

Nuevo Guante
Maod.GAV 350

"

te para vib
de alta frecuencia.

GME 340 Cg FEii8em
CAT -l

4133

USOS:

Industrias del gas y petroleras / Proteccion frente a impactos
Industria mecanica y automovilistica

Mantenimiento y montaje.

2014
GME 350 (€ EN 1SO 10819:201
CAT-Il EN388:03

4242

USOS:

Taladros de asfalto / Martillo neumatico / Mineria

Méaquinas con agitador vibrante / Industrias de Automocién,
Construccion y de Madera / Pulidos - Refinados - Abrillantados
- Silvicultura / Sierras con cadenas.



Nuevos Guantes Especiales Jomiba

E 8101 :’
GME 360 C €  EN IS0 10819:1996
: CAT -1 EN388:03
ANTI-COLISION
Especificaciones Técnicas 4543

#® G. POLIETILENO de color amarillo de alta densidad / cubierto
de ESPUMA NEGRA ULTRA FINA DE NITRILO
® Palma anti-vibracién compuesta por Fibra HPPE + HILO DE
FIBRA DE VIDRIO.
@ TPR (Caucho Termoplastico) en parte posterior y dedos.
@ RFZOS/ palma fabricado en PVC, cosido con HILO KEVLAR® _———_
® Directiva Europea REACH regulacion 550/2009/EC. i

(,GU EQS‘ €

Color: - Brosor: galga 13

5 [ J Arosor: galg : ) CORTE
rrml.: 24 -25- 26 UD/sEMB: 50 NIVEL 5/
falia: 8-9-10 PAR /PAQ: 10 4

GME 340 ce E“@“

-l
ANTI-IMPACTO Sokl

Especificaciones Tecnicas

® Guante de SPANDEX-NYLON naranja en el dorso con

recubrimiento de PVC.
® Dos capas de CUERO SINTETICO gris con puntos de PVC en palma.
® RFZ0S/ amarillos y negros en nudillos, falanges y dorso.
® Purio en Neopreno.

Color: .-’. Grosor: -
. 23-24-25-26 LUD/EMB: 50
Talla: 7-8-9-10 PAR /PADQ: 10
EN ISO 10819:2014
EME 350 C€

= CAT -l EN_388:03
ANTI-VIBRACION

Especificaciones Téecnicas

® Guante de ESPUMA DE LATEX negra / ANTI-VIBRACION.
® Nudillos reforzados con ESPUMA DE LATEX negra.
® Revestimiento interior T/ C 4242

(VIBRACIONES MECANICAS Y CHOQUES) (1] C€ CAT-I

350
EN 10819

Color @ Brosor: galga 10
Citi. 25«28 L0 /EMB: 60
lalla: 8- 10 PAR /PAD: 6
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» Buantes Cuero y Lona
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CAT-I

Guantes >> ce

Cuero y Lona

uestra gama de guantes de cuero y lona se fabrican siguiendo estrictos
controles de calidad.

GRUPO JOMIBA cuenta con importantes acuerdos comerciales con los
mejores fabricantes de Asia para la fabricacion en exclusiva de nuesira linea de
guantes cuero y lona, lo gue revierte en una relacion calidad-precio que nos sitla a
la cabeza en la venta de este tipo de guantes de CORTE AMERICANO.

Nuestros guantes estan amparados por la normativa CE UNE-EN ISO 9001:2008
y por las distintas certificaciones otorgadas por los laboratorios tecnolégicos
LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER.

Donde nos otorgan distintos niveles en las siguientes normativas:

»» CE EN 420:03 Riesgos minimaos.
»» CE EN 388:03 Proteccion contra riesgos mecanicos. 4
)» CE EN 407:04 Proteccion contra calor y fuego. @ v

COMPOSICION:

»» SERIE 1: MOD. GCL BULL'Y BULL 88
(Corte Nivel 5)

»» SERIE 2: MOD. GCL 804 (A) Y GCL 805 (B)
MOD. GCL 804 VR Y MOD. GCL 7911

»» SERIE 3: MOD. GCL 201 RVP - RVPP - RV

»» SERIE 4: MOD. GCL 1060 — 1060 N — 1060 RPP
MOD. 1060 RPV (NUEVO)

»» SERIE 5: MOD. GCL 22KW Y GCL JOBAN S

® Guantes de corte americano. Cueros y serrajes de calidad extra.

® \anguitos de seguridad engomados, lonas (vaqueras) y pufios elasticos.

® Refuerzos de nudillos y uneros en serraje, también en palma —pulgar e indice

® VVariedad de lonas y colores, incorporando nuevas larguras en huestra carteras.

»» GUANTES FLEXIBLES - DURADEROS Y SEGUROS.
FORRADOS INTERIORMENTE CON LONAS Y AJUSTES ELASTICOS.



Guantes cuero y lona

www.jomiba.com Serie 1 CAT-l|

USOS: Siderurgia Naval / Manipulacion de chapas y Ferrallas / Trabajos de
Construccion / Operaciones de carga y descarga / Automocion / Labores
Agricolas / Industrias del Aluminio.

- Ofrecen una buena protecciéon a Cortes y Abrasién.

® Mod. GCL BULL 88 PARA TRABAJOS QUE IMPLIQUEN RIESGO DE
CORTE ELEVADO Y ALTAS TEMPERATURAS.

- BCL BULL R1 / BCL BULL RL / BCL BULL R
A

CE €3 : Cé€

CAT-11 ‘ CAT-1I | CAT-1I _ '

EN 388:03 A EN 388:03 | EN 388:03 ‘ l
& WY \
4344 | i 4234 \

a 5 5
| R 3 [
E ] Ve ————,
BULL RI | BULL R
T8 : x;-n‘:ll
EN-3RR03 :
cEm | ¢Em
CATl 435 ! ]
‘ L]
_—— ULIfE'\.dEI PAR/ PAD
Modelo | Especificaciones Tecnicas | (lenr, | ,
G. cuero vacuno seraje crupon gris y lona blanca. C/RFZO ' - 25-26 8-9
EEL ALy | S oemmonesom oo @ % 0.1 12| 60 12
G. cuero vacuno serraje crupon gris y lona blanca. G/RFZO
6CL BULL RL ~ verde en palma, putgaJrBQ indglgeg ¥ Carteralarga. - 34 10 | 1.2 | 60 12
G. cuero vacuno serraje crupdn gris y lona blanca. G/RFZO
GLL BULL R | verde en palma, puigareindlce (Calidad inferior.) . 27 10 1.1 120 12
Soporta / ;
/ BLCL BULL 88 ‘- / BCL BULL / BCL BULL L
CAT-11 3

€ ALTAS q3 % g Ce 4

EN 388:03 s CAT-1l Ol S i CAT-1I i
@ EN 388:03 . % ' EN 388:03 i
4543 ; :

EN 407:04 ( @ | i @ i

4123 4 i 4123
; |& / i 1
4133XX Ak i K

—
—
27 cm

32 cm.

L

al
o
gi

0
=
=

Y W
/ : BULL JOMIBA i
el : : CE CATI 4123
@ a7 e .I ;

FIBRA TAEICIS
FORRO INTERIOR

A " 2 ) ' e LFDI ENMB | PAR / PAL
Modelo | Especificaciones Tecnicas | Color | A
G. serraje gris y lona blanca. Cosido hilo KEVLAR® en ) 26-27 | 8-9
GCL BULL 88 | palma. Forrado interior Fibra TAEKI. Corte nivel 5. .28 10 1.25 72 _ 12
G6CL BULL g{r\;:f:;c‘; serraje crupon gris y lona blanca. : 07 10 12 120 10
G. vacuno serraje crupon gris y lona blanca. )
BCL BULL L | g rofuerzo. Cartera larga 32 10 1,2 120 12



Guantes cuero y lona
www.jomiba.com Serie 2 CAT-II

USOS: Montajes Eléctricos y Mecanicos / Manipulacion de chapas y productos
metalicos / Automocion / Labores Agricolas / Siderurgia y Caldereria /
Operaciones de carga y descarga. Trabajos para la Construccion.

GCL 804 VR GCL 804 V GCL 804 A GCL 804 Z
CAT-11 % CAT-11 | CAT-11 CAT-1l
EN 388:02 Eh@os - EN 388:03 , Er@oa
3143 ‘ 3143 3143 L l
CON )
REFUERZO (
CON
REFUERZO
) ' st LIEIJ'EMB PAR / PAL]
Clase| Modelo | Especificaciones Tecnicas | { Colorg ﬁﬁﬂ_‘ﬂ | —
G. cuero vacuno serraje crupon gris - LONA VERDE. -
A BCL B804 VR cALDADEXTRA. C/REFUERZO en semaje verde. e = 10 2 120 12
A  GCL BO4 V | G.serraje crupon gris y lona verde. S/ refuerzo. -® 26  9-10 1.2 120 12
A BCL BO4 A G. serraje crupén gris y lona amarilla. S/ refuerzo. | - 26 9-10 1,2 120 12
A | BLL BO4 Z  G. serraje crupén gris y lona azul ducados. §/ refuerzo. - @ 27 9-10 1,2 120 12
&BLCL 7411 GLCL 8O5 V GLCL 805 A GCL 805 Z
CAT-11 C\T nn {_'\T nn C’\T I
EN 388:03 EN 388:03

EN 388:03 \ EN 388:03
3134 \ 3123

N

805 A S

: 0

EN 38843 EN-ISHm

CE €
my_n@ m CAT-Il I
UU.-’E:MH PAR / PAD
Case| Modelo | Especificaciones Técnicas |§ color, | lﬁ? [« % | EHDbEIHl PN
: T i 25-255 7 -
G. serraje gris y lona negra con rayas rojas.

B BCL 7911 % 7 refiorsn, = 252365 9110 1,1 120 12
B BLL 805 V | G.serraje crupon gris y lona verde. S/ refuerzo. | 2 27 9-10 1.1 120 12
B GBLCL BOS5 A | G.serraje crupon gris y lona amarilla. S /refuerzo. - 26 9 1,1 120 12
B GCL BOS Z | G. semaje crupdn gris y lona azul ducados. S/ refuerzo. -@ 26-27 9-10 11 120 12



buantes cuero y lona
Serie 3

www.jomiba.com

USOS: Jardineria / Usos en Labores Agricolas / Operaciones de carga y descarga /
Manipulacion de chapas / Automocion.

»» EL MOD.GCL 201 RV para trabajos que impliquen riesgos minimos.

&CL 201 RVP

REFUERZO EN
INTERSECCION
DE PULGAR
E iNDICE.

q3

CAT-1I
EN 388:03

3243

Modelo | Especificaciones Tecnicas
G. cuero vacuno serraje gris y LONA VAQUERA.

GBCL 201 RVP C / RFZO en interseccion de pulgar e indice.
GCL 201 RV G. cuero vacuno serraje gris y LONA VAQUERA.

USos: Para trabajos en Construccion, etc.
BCL 22KW
E\S Il
EN 388:03
2144

CAT 2044

—

f 2KW
| [ BN T4
' -.o ceGm

PUNO l_.
1' ELASTICO ‘FJ

1]
W

Modelo | Especificaciones Tecnicas
G. cuero vacuno serraje gris en palma y uferos.
BLCL 22KW LONA AMARILLA con rayas azules en dorso.
Punos Elasticos. S/ refuerzo.
GCL JOBAN S G. cuero vacuno serraje gris en palma y ufieros.

Lona naranja en dorso. S/ refuerzo.

S /REFUERZO.

Operaciones de carga y descarga / Trabajos Agricolas / Manipulacion de chapas /

GCL 201 RV
43

CAT-1

“~~—— | UD/EMB | PAR / PAL)

| i[ulr_}r. |l§-l‘l% BROSOR e | ,

N 28 10 1 120 12

.‘ﬂ.

a
-

- @ 28 10 1 120 12

Serie 5 CAT-II

GCL JOBAN S
CE

CAT-1I
EN 388:03

2 A *| EHD“‘“—S_'I.:I'I.Ql Lo/ EMBI-F'AR 1 PAL
m. —_—— :-; -

- 27 9 1,1

=
| ‘ Color, | lﬁ

120 12

-® 28 10 1,1 120 12



/ Buantes cuero y lona
¢ Serie 4 CAT-II

USOS: Para trabajos en la Construccion / Operaciones de carga y descarga /
Automocion / Labores Agricolas. Manipulacion de chapas y Materiales

www.jomiba.com

Metalicos.

/ BCL 1060 RPV
|3

CAT-T CAT-TI
EN 388:03 EN 388:03
4243 3233

/ GCL 1060
Ce

1060
T-9

CARTERA (d 3 1
10cm. #T® cAT-Ilg

E

U0/ EMB, PAR/ PAD

2 2 R i < | S
Modelo | Especificaciones Tecnicas | !Enlur_ Ili‘lﬁ-'kﬁ@ﬁ'; 6ROSOR | e | —_
G. cuero vacuno serraje marrén crupén y lona de algodon 27 9
YWGECL 1060 RPV | amarilla. ¢/ REFUERZO verde eninterseccion pulgar e indice. @ -1 - @ 1,2 60 12
Cartera 8 cm. 28 10
G. cuero vacuno serraje marrén y lona amarilla. )
GCL 1060 | s)RreFuErzo Carterai0om. @ @ i g 2 | 140 | 14
/ BCL 1060 N GCL 1060 RPP
CAT-11 CAT-TI
EN 388:03 EN 388:03
3232 et

CUERO
SERRAJE
VACUNO VACUNO
1060 N
T-9
ENas0
C€\& T
CAT-1l 3532

1 - S IO/ EMB; PAR / PAL]
i i 2 i 4 * BROSOR
Modelo | Especificaciones Técnicas | iEnlnr. Ilﬁ| % | e ,
| G. cuero vacuno serraje negro en palma, pulgar, uferos y
GLL 1060 N | nudillos. Dorso en lona amarilla. S/REFUERZO. ®- 27 9 11 120 12
G. cuero vacuno serraje marron crupon y lona amarilla
GCL 1060 RPP| con rayas azules. Cuero flor vacuno amarillo en palma, @ O- i 27 9 1 120 12

pulgar e Indice. C/ REFUERZO
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oy Buantes Flor y Lona
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CAT-II

Guantes >> o

Flor y Lona

uestra gama de guantes de cuero y lona se fabrican siguiendo estric-
tos controles de calidad.

Nuestros guantes estan amparados por la normativa CE UNE- EN
ISO 9001:2008 y por las distintas certificaciones otorgadas por los laboratorios
tecnologicos LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER, donde nos otorgan distintos
niveles en las siguientes normativas:

»» CE EN 420:03 Riesgos minimaos.
»» CE EN 388:03 Proteccion contra riesgos mecanicos. @ \'\
)» CE EN 407:04 Proteccion contra calor y fuego. @ \

COMPOSICION:

»» SERIE 1: MOD. GFL 251 R
MOD. GFL 151 Z— 151 N— 151 A
MOD. GFL 151 F (NUEVO)

»» SERIE 2: MOD. GTC 335 FSG Y MOD. GTC 335 FSB (NUEVO)
MOD. GTC 605 N - 605 C - 605 L

@ Guantes de corte americano FLOR VACUNQO Y LONA de calidad extra.

@ Manguitos de seguridad engomadas con lona de colores para la SERIE 1

® Dorsos , palmas y carteras en flor vacuno de colores rojos para la SERIE 2

® Refuerzos de nudillos y ufieros en FLOR VACUNO.

® Resaltar MOD. GTC 605 N: Guante de flor vacuno, blanco en palma y pulgar.
Dorso y cartera en PVYC NEGRO y con manguito de 12 em.



Guantes flor y lona
www.jomiba.com Serie 1 CAT—”

-

USOS: Siderurgia Naval / Montajes Eléctricos y Mecanicos / Adecuados para labores
Agricolas / Manipulacién de chapas y Ferrallas.
Trabajos para la Construccion (Naval, etc.) - Refinerias.
@ Aptos para trabajos que requieran tacto y resistencia sin perder confortabilidad.

GFL 151 F GFL 251 R
43

CAT-1I
EN 388:03

&

4143

C€

CAT-II l

o—e FLOR
EN 388:03 % FLOR VACUNO

VACUNO

 om 251R
@ T-9
EN 38803

4143
cel&m
CAT-Il 4123 CAT-ll 4143
. : IIDIEMFI PAR f PAL
Modelo | Especificaciones Tecnicas | (CD!Dr %4 '—R”509| | —_
G. cuero flor vacunodgns Cartera y dorso en Lona
WBFL 151 F granate. Uieros, nudillos y palma en flor vacuno. -® 27 9 1,2 120 12
/ totalmente en palma de franela. Cartera 8 cm.
G. cuero flor vacuno gris. Cartera y dorso en Lona roja. 3 26-27| 8-9
GFL 251 R Ufieros, nudillos y palma en flor vacuno. F/ en palma. 3 28 10 1.2 120 12
BFL 151 A GFL 151 Z GFL 151 N
CAT-11 3 \ = CAT-1I1 CAT-1l
EN 388:03 _ ‘i'\ EN 388:03 EN 388:03
2143

2132 . ’ 2143
4 '-_\_
A Y

AT Ny S A

151 A 1512
EJI?S%O] 5 @ }",N!_‘ullltilll.
ceEHm cel®m

CAT-Il 2y4
CAT-Il 2732 s

CAT Il 3_1“

; L UIEMH F'AH.-‘F'AD
Modelo | Especificaciones Técnicas |g Color,, | E.l‘.l? |« %'{ ERDSDR| '
G. cueroflor vacuno amarillo. Carteray dorso en Lonaamarilla.
BFL 151 A Urieros y nudillos en flor vacuno amarillo. F/enpalma. _ 2B _ 19 _ 1 _ 120 | 12
G. cuero flor vacuno gris. Cartera y dorso en Lona azul. _ 25-26| 7 -8
BFL 151 Z | Uferos y nudillos en flor vacuno. F/en palma. | ® | 27-28 9-10 1.1 120 12
G. cuero flor vacuno gris. Cartera y dorso en Lona naranja. ;
GFL ISI N Ufieros y nudillos en flor vacuno. F/ en palma. ®|27-28 9-10 1.1 120 12

=0



Guantes flor y lona
www.jomiba.com Serie 2 CAT—”

USOS: Construccion / Labores de carga y descarga / Montajes / Siderurgia /
Manipulacion de productos mecanicos.
Trabajos de mantenimiento en general.

6TC 335 FSB 6TC 335 FS5G
CAT-II
EN@OS
2132
335 FSG
f EN 38803
(T
CAT-Il 27132
(h
- ) - i e UD!EMH PAR / PAL]
Maodelo Especificaciones Tecnicas |! Color | o
G. cuero flor serraje vacuno gris en dorso. } }
» BTC 335 FSB | Palma e indice en cuero flor VACUNO GRIS. _ RE20 | BN 1 120 e
G. cuero flor serraje vacuno gris en dorso. B ;
BTC 335 FSB| paima e indice en cuero flor VACUNO AMARILLO. 7-200| 900 | 14 | 1 | 12
6BTC BOS N GTCBOS C GTC 6BOS L
Ce C€ q3 ~
CAT-1I n CAT-1I CAT-11 \
EN @03 EN @03 EN 388:03
2122 2122 ,. 2122 ' /
| . \
- :
(L] | ; ik
k A & o :
P 2 P S
/ i A ¥
! g | \ E
P e F o P o
E EN 2
| 3 : 2 ¥
| = i i 2
‘5 T i3

Maodelo

BTC 6BOS N
BTC BOS C

BTC. B0S L

Especificaciones Tecnicas

G. cuero flor vacuno blanco en palma y pulgar.

Dorso y cartera en PVC negro (NAPEL). Manguito 12 cm.

G. cuera flor vacuno amarillo en palma, pulgar e indice.
Dorso y cartera en serraje rojo. Manguito 8 cm. |

G. cuero flor vacuno amarillo en palma, pulgar e indice.

Dorso y cartera en serraje rojo. Manguito 14 cm.

| ! Color

"‘--—--Tq un/EmMB F’AR / PAL)

-® 30 9 1,1 120 12
-® 27 9 | 1,2 120 | 12
-® 33 | 9 | 1,2 120 | 12
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» Guantes Todo Flor

>> Piel para |la seguridad

en trabajos cotidianos
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www.jomiba.com

GTF 334 Z BTF 335 G
f ]
CAT - |
, EN 388:03
| l, PULGAR
I | 3122 ENALA
\ \
338G
BN 38803
g
; - e —
Modelo | Especificaciones Tecnicas | ![I['Hr'u‘. (Criig "' m‘!’_‘_'s_r‘lﬂ
G. cuero flor cabra en palma, ufieros, pulgar e 24.95 8-9
GTF 334 7 indice. TEJIDO SPANDEX® azul en dorso y parte 6 10 09
del pulgar. Ajuste elastico en mufieca.
; fl is. Ribet ‘ 25-26  7-8
5TE 335 6 G. cuero flor vacuno gris ibete en cuero 57-28 | 8-10 1
PULGAR EN ALA. o9 1
/ £8lE 315 GTF 335 IL
‘/"‘"-.
Ce q:
CAT - Il | CAT -1 PULGAR
"- EN 388:03 ENAEA
EN 288:03 \

3142 N

| M <

[ ; 335
PULGAR ' ’ T-9
ENALA k l | } EN-388:03

|
#—8& FLOR

Modelo | Especificaciones Tecnicas

6TE 335 G. cuero flor vacuno amarillo. Ribete en cuero.
g A o PULGAR EN ALA.

GTE 335 IL G. cuero flor vacuno amarillo. Ribete en cuero.

PULGAR EN ALA. Longitud 32 cm.

!
\

T8

weono [N s
) . z

!{EDlDI'. | lﬁ '._@iﬂ-'g" GROSOR
125-26 '
27 - 28

EN-IBE O
ce[EHm

CATH i

29
32

FLOR
VACUNO ©

7-8

9-10

11
8-9
10

CAT-II

A

*—9

Guantes todao flor
Serie 1

>
120

120

|l

b

b
&

120

120

USO0S: Cadenas de montaje en la Automocion / Servicios Publicos / Usos Agricolas /
Montajes Eléctricos / Refinerias y Ferrocarriles / Trabajos de Bobinado etc...

12

12

R ——

12

L0/ EMB | PAR 7 PALL

=

32 cm.

L0/ EMB| PAR / PAL]

e

12



@ : \
/ buantes todo flor |
= A\ e
/ www.jomiba.com Serie 2 CAT-lIl "f-‘mt‘q
/ e
USOS: Cadenas de montaje en la Automocion / Servicios Publicos / Usos
Agricolas / Montajes Eléctricos / Refinerias y Ferrocarriles / Trabajos
de Bobinado, etc...
GBTF 335 REB / GTF 335 R
€3 f 3
CAT - 1i CAT - 1i FLOR
VACUNO
EN 388:03 EN 388:03
3142 PULGAR 3142
ENALA
- ! \ 335R
& f T-9
PULGAR | : =
ENALA (S & m
I \ & CAT-Il 32
A h Y \
\
33I5RG .
i FLOR
ccm vAcuNo®® '
CAT- =nz ]

v

. ~—— | UD/EMB; PAR/ PAD
Modelo | Especificaciones Técnicas | (I’.I..]Iur. |l3‘.ll§|‘|1=ﬁﬁ'i EROSOR e | —a
G. cuero flor vacuno gris. X 25-26  7-8
BTF 335 RE | Ripete enalgodén azul.  PULGARENALA, @ 27,28 9:10 | 1 | e
G. cuero flor vacuno amarillo. 25 - 26 -8
= - - -
BTF 335 R | pipeteenalgodonverde.  PULGARENALA |~ @ | 27,28 | 9:10 | 1 2| %
Y/ CLASE B
/ GTF 332 RG ; / GTF 332 R 2
C€ PULGAR \ LE i
CAT -I ENALA A CAT -
\ EN 388:03
EN 388:03 . PULGAR
ENALA
2122
3132
e 332 RG fI
FLOR T-9 \
vacuno ®—® oo
cem +
CAT-ll 3132
‘o | ~~———  Li0/EMB, PAR/PAQ
o D ... A S L i R e =l " |
Modelo | Especificaciones Tecnicas | !l’nlnr. |l3ﬁ;—| Eﬁ SROSOR| e l ,
G. cuero flor vacuno gris. A 25 - 26 7-8
BTF 332 RE | pibete en algodénazul. ~ PULGARENALA, |~ @ 27,28 | 9.10 | 08 | 120 = 12
G. cuero flor vacuno amarillo. 25-26  7-8
BTF 332 R Ribete en algodon verde.  PULGAR EN ALA. .___ SR R h ] O8] A0 [ 2

=24

.I ’ ‘: / |




usos:

GTF 335 P

Guantes todo flor

www.jomiba.com

Serie 3 CAT-Il

Componentes de Electronica / Montajes Eléciricos / Manipulacion de pieza pequefias
/ Industrias de Automocion. Trabajos donde se precisa un tacto de precision.
® Para trabajos que necesiten proteccion en las manos y no en la punia de los dedos.

BTF 335L

Ce

EN 388:03

335 P '
T10 N
(:@Dﬂ
e CAT-I 2132 M
CAT -ll f 3'35L
EN 388:03 Vol b L (G@-m
\.. P, CATH gy
. PUNO
e wl, e
PUNO AUREE
by DE GOMA B
A—, :
'\/1 u E _ T . ! | | |rnr|c,nr' L0/ EMB PAR f PAL)
3 specificaciones Tecnicas Col iE& g
Modelo p & olorg < '
G. piel FLOR VACUNO gris en palma y dorso.
»ETF33SP C /RFZO de serraje en los nudillos. 26-27 9-10 1 120 12
Pufio elastico / Ajuste de goma. | | _
GTE 335L G. piel flor vacuno en palma, ufieros, pulgar e indice. gg . g? g : ; 0.8 120 12
Dorsoen ALGODON INTERLOCK. ~ ) !
28-29 10-11
GTF 335.1C GTF 3351C P
C€ C€ .
e el FLOR \ o
' FLOR { SAT - I CABRA
EN 388:03 CABRA EN 388:03 I \
3121 . _ 31§?1
~ { 1 'I
X / SSSJC P
\ ] \ @
. v C€E M
\ ' I ' CAT-II g
N 3
» ' ALGODON
- A INTERLOGK
ALGODON \
INTERLOCK
PUNO
ELASTICO .
" E E i ; ke ;! - | LIO/EMB, PAR / PAD
—specificaciones Tecnicas Nallaly
odelo p i n e - e ,
S S G. piel flor cabra en palma, ufieros, pulgar e indice. gg - g? g - _9/ - o -
Dorsoen ALGODON INTERLOCK. _ 28 -29 | 10 - 11 ’
G. piel flor cabra en palma, ufieros, pulgar e indice. 24-25 | 6 -7
GESSItp =P L S 2%6-27 8-9 08 120 12
~ Dorsoen ALGODON INTERLOCK. Pufio elastico. . 28-29 110 -11

=5



Guantes todo flor
: Serie 4  CAT-ll

www.jomiba.com

USOS: Camaras Frigorificas / Carga y descarga en exteriores / Empresas
de servicios publicos / Industrias Eléctricas.
® Para trabajo a la intemperie que requieren una proteccién especial.

/  BFR B23
QW Thinsulate

CAT - Il LEIRY
EN 388:03 EN 511:06

TR

211 12X

Especificaciones
Técnicas

G. piel flor vacuno blanco con
FORRO INTERIOR THINSULATE®.
Ajustes elasticos en dorso
exterior e interior.

@ Apto para bajas temperaturas.

Color: C)
cm.: 27
Talla: 9
Grosor: 1,2

un/EMB: 120
PAR/PAD: 12

// GTF 335 H
PIEL FLOR ® ‘
c E HIDROFUGADA
CAT - Il [
EN 388:03 :
& |
4132 PULGAR
EN ALA

Sy

€
%qm
Modelo | Especificaciones Tecnicas
o o D G. piel flor vacuno amarillo HIDROFUGADO.
OTF 395 H Rivete en cuero. PULGARENALA. |
GER 335 E G. piel flor vacuno amarillo. Ribete algodén marrén.

Forrado interior con franela.

=6

A

PULGAR EN ALA. 28 10

) PULGAR [
EN ALA |

2121 12X

FORRO THINSULATE™

GBFR 335 F
C€

CAT -1l
EN 386:03

2132

FORRO INTERIOR FRANELA

i - S | LIO/ EMB | PAR / PAL)
.!(Emlnr. ._ ‘ﬁ |“..@E’F’| I:uHUbL!Hl "'?; | ,

27 8 1 120 12

26 - 2718 -9 | g 120 12



A Guantes todo flor | W
EXTRA Gama Reig - Profesional  \ A

USOS: Carga y Descarga / Usos Agricolas / Automocién / Industrias del
Mueble / Manipulacién en general.

/4 REIG AMERICAND CAT-II
BFL REIGE S
{ Ay
HL! i 1,
Especificaciones ¢ -

Técnicas

G. americano en piel FLOR
VACUNO GRIS y lona blanca.
Calidad extra.

® Carteras ribete en Algodon.

REIG 5
Color: O c ;-;21
cm.: 27 Ce mA|
Talla: 10 UD/EMB: 100 A cﬁT—llg
Grosor: 1,2 PAR/PAD: 10
REIG CONDUCTOR CAT-Il
/ &TF REIG 1 | / GTF REIG 2 |
CAT- I ING i = CAT- Il ACUNG \ «
EN 388:03 ' EN 388:08 \ _
@ @ \J' ‘Il
4142 ' 4142 j

1 L_--—-- \-'_'_ E: I‘
PAOTECCION | Y e { ) \ o REIG 2
COSTURAS ' ) - T9

sy A |
e \
“"Em 3
PROTECCION
I\ COSTURAS #———=#
£l
1 II
i
- ~—— | LID/EMB|PAR / PAD
— LR Y —— PR —— A —— — - | = » EHDSHH
Modelo | Especificaciones Tecnicas | (EDInr,| [Criig IE{I? SROSOF | e | —
: ; ' 23-24 7-8
BTF REIG 1 G. piel flor vacuno amarillo. CALIDAD EXTRA. 25-26 | 9-10 1,2 100 10
P 23-24 | 7-8
BTF REIG 2 @ G. piel flor vacuno gris. CALIDAD EXTRA. 55-26  9-10 1,2 100 10

NOTA: Proteccion de costuras en anular, corazon y pulgar.
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Guantes >> o
de Nitrilo .

I nitrilo es un latex sintético que permite fabricar guantes de diferentes
densidades, desde guantes muy finos hasta otros muy gruesos, ofrecien-
do resultados excelentes para el uso en trabajos que implican riesgos
fisicos o donde se tengan que manipular productos quimicos o similares.

Nuestros recubrimientos de nitrilo no absorben el aceite ni la grasa y evitan el
contacto con la piel.

Los guantes de nitrilo poseen un alto nivel de abrasion y una excelente resis-
tencia a pinchazos.

El nitrilo es resistente a una alta gama de quimicos, disolventes,

aceites y grasas. v
Y
Los guantes de nitrilo hacen de barrera para que nuestras g\"
manes no se expongan a accidentes quimicos o a cualquier _ v
riesgo accidental tanto en el campo sanitario, industrias ) P
guimicas, sectores de construccion, etc. ' ] \6

MNuestros guantes estan amparados por la normativa
CE UNE-EN IS0 9001:2008 y por las distintas cer-
tificaciones otorgadas por los laboratorios tecnolé-
gicos LEITAT TECNOLOGICAL CENTER, donde
nos otorgan distintos niveles en las siguientes nor-

mativas. |
» CE EN 420:03 Riesgos minimos. A
» CE EN 388:03 Proteccion contra riesgos mecanicos. @ (A

» SERIE 1 : MOD.3002 — Nitrilos ligeros rugosos Clase A/Clase B

» SERIE 2 : MOD.4002 — Nitrilos pesados lisos Clase A/Clase B

@ Estos nitrilos se someten a tratamientos como el SANITIZED® (que evita
la irritacion de la piel), y ACTIFRESH® (que evita malos olores y elimina
las bacterias producidas por el sudor).
® Guantes con dorsos cubiertos y dorsos frescos /Soportes interiores con
Algodon interlock.
® Acabados lisos y acabados rugosos / Pufios elasticos y pufios de seguridad
de distintas larguras.
® MOD. GNI 5027 : Guantelete totalmente cubierto de nitrilo azul ligero,
con una largura de 27 cm.

[==|



Buantes de Nitrilo cat
Serie 1
Moldes de plastico (frios) / Para la Construccion e Industrias de Madera/

Para manejar piezas aceitadas / Manejo de cables gruesos / Elementos
con piezas metalicas / Industrias de Gas y Electricidad.

ACABADO RUBOSO: NITRILO LIGERO

f _Clase A A Tto. Sanitized® o Uios
TIcos
GNI 3001 GNI 3001 A GNI 3002
|3 ce \ C€
CAT -1l CAT -1l ( CAT -1l
EN 388:03 EN 388:03 \ "-_t EN 388:03
4121 4121 4121
\ DORSO
DORSO
DORSO FRESCO e ® o CUBIERTO
FRESCO s v 0
— p— T8 i
— T8 o
4z 3001 | J .l:i% oy g8 (11 € €CAT-1
[T C €cat-n \ } I {
\ &
» - ~—— | LiD/EMBPAR / PAL]
Case| Modelo | Especificaciones Tecnicas % Color g “3{!‘3’: lif& BROSCR e ‘m
= G. nitrilo azul ligero. DORSO FRESCO. - 25-26 7 -8
A BNI 3001 Soporte tejido INTERLOCK. Acabado rugoso. . 27-28 9-10 es = i
"= v G. nitrilo amarillo ligero. DORSO FRESCO. ga  _ 26 8
A | BNI 3001 A | g e tejido INTERLOCK.  Acabado rugoso, @ 27.28 9-10 @ O 128 12
- G. nitrilo azul ligero. DORSO CUBIERTO. = 256-26 7 -8
A | BNI3002 | 500 tejido INTERLOCK.  Acabado rugoso, @ 27-28| 9-10 | %O | 120 12
Tto. Sanitized®
GNI 23001 BNI 23001 A GNI 23002

CE ce 0 Ce
CAT-1I CAT -1l CAT - Il

EN 388:03 EN 388:03 EN 388:03
&

3121

DORSO

DORSO CUBIERTO

FRESCO

] = | ~~—— | L0/EMB|PAR/ PAD
(asel Modelo | Especificaciones Tecnicas 4 Color g "Eﬁ ‘I{ﬁ' GROSOR e o
G. nitrilo azul ligero. DORSO FRESCO. i 25-26 | 7 -8
B BNI 23001 Soporte tejido INTERLOCK. Acabado rugoso. ® 27-28 9-10 0,58 e =
NI 23rm A | G.nitrilo amarillo ligero, DORSO FRESCO. @ 26 8
B BNl 230 A | Soporte tejido INTERLOCK. Acabado rugoso. ® 27-28 9-10 9 = =

| Soporte tejido INTERLOCK. Acabado rugoso. | 27-28 | 9-10 0,88 120 1=

30



Guantes de Nitrilo caAT-i
Serie 2

USO0S: Moldes de plastico (frios) / para la Construccion e Industrias de Madera /
para manejar piezas aceitadas / manejo de cables gruesos / Elementos
con piezas metalicas / Industrias de Gas y Electricidad.

NI CVGLIGIEGESA NITRILO PESADO
Tto. Sanitized®

GNI 4002

C€ C€

CAT - I CAT -1l CAT-1I CAT -1l
EN 388:03 EN 388:03 EN 388:03 EN 388:03
4111 4111 4111
A
]
p 1 .
[:E;C(c.l'l‘-n : E
1 P
1 ™
E
DORSO DORSO e DORSO 2
FRESCO FRESCO o ~ CUBIERTO ! g’
i CEcar
PURO PUNO & PUNO i
ELASTICO. 7cm 7 cm ;
e -
- ~—— | LD /EMB|PAR / PAD
Clase Modelo | Especificaciones Tecnicas | il olary fCrii IET% e K
" G. nitrilo azul pesado. DORSO FRESCO. K B R
A | BNIAD02 | o e teiido INTERLOCK.  Acabado liso brilante, | @ 2G| 9410 | 075 120 2
- AMn= G. nitrilo azul pesado. DORSO FRESCO. ! . A
A | BNIA003 | g e tefido INTERLOCK.  Acabadoliso brilante, @ | 26-27| 9-10 | 075 =0 =
_, G. nitrilo azul pesado. DORSO CUBIERTO. 4 . :
A | BNI4004 | o0 orie telido INTERLOCK.  Acabado liso brillante. ® |26-27 | 9-10 | 075 =0 12
—a [ =R Guantelete recubierto de NITRILO AZUL LIGERO. )
A | BNISO27 | gobone tejido INTERLOCK.  Acabado lisobrillante, @ & || S-0 | e 129 &
Clase B Tto. Sanitized®
BNI 24002 GNI 24003 GNI 24004

C€ C€

CAT -1l CAT -1 CAT -1l
EN 388:03 EN 388:03 EN 388:03
4211 4211 4211

GNI 4003

NI 4004

CE C€

BNI 5027

Guantelete

Ce

PURO PURO
F‘_UNO 7em fem
ELASTICO {

N~ m—— ~ AN
= o ! — g_ . B it | SS— | U0 /EMB|PAR/ PAD
Clase Modelo | Especificaciones Tecnicas | 8 Colorg Iﬁ ltﬂ';? BRUSIR K3

| s @G. nitrilo azul pesado. DORSO CUBIERTO. 1
B | BNI 24002 Soporte tejido INTERLOCK. Acabado liso brillante. o _ 26-27 | 9-10 0.70 120 12
- —~—  G. nitrilo azul pesado. DORSO FRESCO.
B | BNI 24003 | gooone tejido INTERLOCK. Acabado liso briante, @~ ¥ | 26-27| ¢-10 | 070 - 12
; - P G.nitrilo azul pesado. DORSO CUBIERTO. )
B | BNI 24004 | gopomse tefido INTERLOCK. Acabado liso brillante, | @ 26-27 | 9-10 = 070 120 12
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pUNO Guantes de Nitrilo cAT-I

eLASTICO www.jomiba.com SEI'iE 1

Industrias de Automocion / Carga y Descarga / Logisticas de Almacenes / Trabajos de
USQOS: Construccion / Aeronautica / Para el manejo de piezas pequenas / Para Industria de todo

tipo (talleres, montadores, transportistas, etc.)
SOPORTE NYLON

&NI NITRIBON GNI NITRIBOG
- e
: ' f ::hjaaa:os
I'| 4121

TL by |
/ SZNITRIBON Ay
c € Yy NYLON@—® m CE cAT-l NYLON
CAT -| -
NITRILO NITRILO

EN 388:03 22 LISO = LISO

@ 3 BRILLANTE | BRILLANTE

4121

y - —— | L0 f EMB | PAR / PAL)
/ -necificaciones OrMCE Col - ==k | BRLUSLR
Modelo | Especificaciones Tecnicas ! olor lﬁ E[f& SROSOR e ,
3 ARt £ 22-23 XS-8
&NI NITRIBON G. I}Iylnn blanco recubierto de Nitrilo gris en palma ] 24-25 M-L Galgald 120 1o
y ufieros. ACABADO LISO BRILLANTE. 26 XL
; . G. Nylon gris recubierto de Nitrilo gris en palma y ) 23-24 S5-M
GNI NITRIBOG uferas. ACABADO LISO BRILLANTE. @ 25.926 L-XL Galga 13 120 12
- BNI NITRIPOR GNI NITRIBLACK GNI NITRIGOLDO
ACABADO ESPUMA

Ce e CE "oy e =p
CAT -Il CAT Il BRILLANTE CAT -Il NITRILO
EN 388:03 EN 388:03

;'N%m -\

Modelo | Especificaciones Tecnicas :!‘FI e Ir.| [Criig

e

.- S | IO / EME | FAR / PAD)
‘W=l * GROSOR
|E'.§ B =N I ’

G. Nylon rojo recublerto de NITRILO MICROPOROSO o o P9-04 | S-M

GNI NITRIPOR negro en palma y ufieros. 252-?26 LX-X>I(_L Galga 13 120 12
] ¥ G. Nylon 100% recubierto totalmente de Nitrilo negro. 23 -24 S-M
GNI NITRIBLACK ACABADO LISO BRILLANTE. | & o5 _ o6 L-XL | Galga 13. 120 12

G. Nylon dorado recubierto de ESPUMA DE NITRILO o o ga=2d | S <M

25 - 26 L-XL Gaga13 120 12

BNI NITRIBOLD GRIS en palma y ufieros. 27 XXL

2=



Huantes de Nitrilo CAT-Il

www.jomiba.com Serie 2

Industrias de Automocion / Carga y Descarga / Logisticas de Almacenes / Trabajos de
USO0S: Construccion / Aeronautica / Para el manejo de piezas pequefias / Para Industria de todo

tipo (talleres, montadores, transportistas, etc.)
SOPORTE NYLON
GNI NITRIBLUE - BNI NITRILON

Ce

CAT -1

EN 388:03

4121

& T
@ +72¢ NITRILON
[T €€ caT-n

NYLON

&<

EN 388:03

FIBRA |
DE VIDRIO

NITRILO
NITRILO

4232 ARENOSO
Corte 2
- - ~—— |LO/EMB PAR/FAD
. i = |4 =*| BROSOF
Modelo Especificaciones Tecnicas !LDIDF. | ﬁ‘lfr' [ﬂ"; BROSOR | e | ,
G. sin costuras con soporte Nylon azul claro + FIBRA 04 . 25 M- L
Y ENI NITRIBLLE DE VIDRIO. Recubierto de NITRILO ARENOSO azul @- 26 XL Galga13 120 12
. _marino en palma. _ | _
s : . G. Nylon azul recubierto de Nitrilo negro en palmay ¥ 22-23 X8-8
ENI NITRILON uneros. ACABADO LISO BRILLANTE. . . 24—25—28_-M—L—XL Galga 13 120 12
ENI NITRIBEL GNI NITRILOG ENI NITRIESP
CAT -| CAT CAT |l
EN 388:03 EN 388:03 EN 388:03
4121 4121 NITRILO 4121
ESPUMA
NITRILO DE
ARENOSO NITRILO

1 - S LD EMIB | PAR / PAL)
/ - it i TiE i - “ » =1 R |
Modelo | Especificaciones Tecnicas etnh:u - IE‘IIE-' GROSOR e ’
. 1o G. Nylon amarillo con doble recubrimiento de Nitrilo ) 24 - 25 M-L
GNIENITRIBEL | ApreN0SOS GRIS palma y nudilios (3/4). 0@ T xu CGagas 120 12
<. T _ G. Nylon gris recubierto de Nitrilo gris en palma ] 23-24 S-M
BNINITRILOG | 7608, ACABADO LISO BRILLANTE, @ 25.26 L.-xL Galgald 120 12

G. de Nylon / lycra color verde pistacho con recubrimiento ) 2425 M-L Galga18 120 . 19

ENI NITRIESP de espuma de Nitrilo negra en palma y ufieros. 26 XL

34



jomiba@jomiba.com

GRUPO

JOMIBA

www.jomiba.com

Empresa
Registrada

UNE-EN 150 8001
ER-0115/2000

| 3=



W GRUPO

i JOMIBA

www.jomiba.com

) Guantes de Nitrilo
Nivel Corte 5

n
<
= |
<
m
=

T-L

EN 388:03
&
4543 C
[T C€ caT

\> Alta duracion
- al uso continuo
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Guantes >>
Nivel Corte 5

uestros guantes de proteccion al corte NIVEL § , estan fabricados con FIBRA
HPPE + FIBRA DE VIDRIO.

La FIBRA HPPE es una fibra de polietileno del superstrong que ofrece la
fuerza maxima combinada con el peso minimo.

En esta serie de corte NIVEL 5, encontramos los siguientes modelos.

»» MOD. GNI NITRIGLAS : FIBRA HPPE + FIBRA DE VIDRIO
Recubierto de NITRILO ARENOSO NEGRO ( hasta los nudillos)

» MOD. GNI NITRIDYN: FIBRA HPPE + FIBRA DE VIDRIO

Recubierto de NITRILO BRILLANTE NEGRO (palma y uferos ) V
»» MOD. GNI CUBGLAS (NUEVO): FIBRA HPPE + FIBRA ™~ \v

DE VIDRIO \'>
Recubierto de ESPUMA ULTRA FINA DE NITRILO »

MARRON ( hasta los nudillos)

» MOD. GNI NITRIKEV: CON SOPORTE DE
KEVLAR®

Recubierto de NITRILO VERDE BRILLANTE

( en palmay ufieros )

@ Guantes gue garantizan la maxima proteccion
frente al corte (Nivel 5). Que debe ofrecer al usua- \
rio PROTECCION MANTENIENDO LA DESTREZA EN EL P
TRABAJO.

@ Son guantes con un DISENO ERGONOMICO flexibles gracias a la finura de
sus fibras, lo gue permite movimientos de precision al tiempo gue se limita la fatiga
de las manos / Sin costuras.

® Excelentes prestaciones al CORTE - ABRASION - DESGARRO.

@ Todos los guantes de esta serie son REUTILIZABLES Y LAVABLES en el agua a 40°C
con detergentes neutros. La FIBRA HPPE flota en el agua y es extremadamente durable y
resistente a la humedad, a la luz uv y a los productos guimicos.

Estas fibras especiales infieren a nuestros EPIS propiedades de destreza, durabilidad e incluso.
Proteccion a riesgos térmicos en algunos casos.
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Huantes de Nitrilo CAT-I
NIVEL CORTE 5 Serie 3

Industria del Vidrio y Fabricacion de Ceramica / Fabricacion de Automoviles
USQOS: / Manipulacion de hojas metalicas / Industria del Cable / Manipulacion de
piezas y chapas cortantes.

GNI CUBGLAS GNI NITRIKEV
CE BRILLANTE
CAT -l

EN 388:03

EN 38800
& v
4543 CUBGLAS
[T CE car-i

¥

»—a Soporte
i KEVLAR®

4543 :
FIBRA HPPE
Corte § FIBRA DE VIDRIO
. : : e | e | S=—— | LO/EMB PAR/PAQD
Modelo | Especificaciones Tecnicas |!EDID| - | lﬁ- .jﬂ'ﬁi EROSOR e ,
G. recubierto de ESPUMA ULTRA FINA de Nitrilo 2495 M-L
» BNl CLBGELAS | marrén en palma y dorso, sin costuras. - o XL Galga13 120 12
Soporte HPPE + FIBRA DE VIDRIO. CORTE 5. 6
@G. recubierto de Nitrilo verde brillante en palma - "
BNI NITRIKEV guﬁerns, sin costuras. -® e el Galga10 120 12
. Soporte KEVLAR®. CORTE 5. 26 XL

UsOSs: Manipulacion de Objetos cortantes / Reciclado de basura / Usos Mecanicos / Mantenimiento en general / Industria del
Vidrio / Trabajos que requieran maximo nivel de proteccion al corte / Fabricacion de Metales y Ceramicas.

GNI NITRIGLAS
CAT - |l

EN 388:03 FIBRA HPPE

-
@ FIBRA DE VIDRIO

4543

GNI NITRIDOYN

EN 388:03 FIBAA HPPE
FIBRA DE VIDRIO

Corte 5 NITRILO

NITRLO BRILLANTE

ARENOSO

J ‘ ~—— | LU0 /EMB PAR / PAD
Modelo Especificaciones Tecnicas | il'_l lor E‘.I.I'E—' Iﬁﬁ GROSOR e ,
G. recubierto de NITRILO ARENOSO negro hasta| _ 24 - 25 M- L
EBNI NITRIGLAS | los nudillos, sin costuras. - Galga 13 120 12
' Soporte HPPE + FIBRA DE VIDRIO. CORTES. 28 XL
G. recubierto de NITRILO BRILLANTE negro en 24 - 25 M- L
EN| NITRIOYN | palma y uferos, sin costuras. @ Galga13 120 12
Soporte HPPE + FIBRA DE VIDRIO. CORTE 5. 26 XL
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A Ouantes Poliuretano
ELASTICO Serie 1 CAT-II

—
-

A ad

USOS: MANIPULACION EN TRABAJOS CON RIESGOS ANTIESTATICOS E IN-
DUSTRIAS ELECTRONICAS, USOS EN GENERAL.

GPL PU440 A

c € EN 1149-1:2006 ‘

e )

EN 388:03

&

3131

Especificaciones
Tecnicas

G. soporte NYLON GRIS y FIBRA
ESPECIAL ANTIESTATICA.
Recubierto de POLIURETANO
BLANCO en palma y ufieros.

cm.: 23-24-25-26

i FIBRA
Talla: S-M-L-XL ANTIESTATICA
Brosar: Galga 13

LO/EMB: 240

PAR/PALD: 10 Color: -

USOS: Industria del Vidrio / Manipulacion de hojas de Metal / Usos Mecéanicos / Manipulacién de materiales cortantes y abrasivos
/ Manipulacién de piezas aceitosas / Cristaleros / Trabajos que requieran maximo nivel de proteccion al corte / Enlatado
y Embotellado / Aeronautica y Mecanizados.

/ BPL POLIGLAS % /' BPL POLIDYN %
FIBRA HPPE ? . FIBRA HPPE g "o

c £ FIBRA DE VIDRIO c FIBRA DE VIDRIO

CAT -l 1373 CAT -
EN 388:03 ﬁ%‘h
4543

POLIURETANO

S~ | LUO/EMB | PAR/PAL)
Modelo Especificaciones Tecnicas |EC|:|I|:11' | Iﬁ |*IE|§ BROSOR e | ,
G. recubierto de POLIURETANO NEGRO en palma 23-24 S§-M
GPL POLIGLAS| Yy uferos, sin costuras. @ Galga13 120 12
. Soporte HPPE + FIBRA DE VIDRIO.  CORTE 5. - 25-26 L-XL | .
G. recubierto de POLIURETANO GRIS en palma y 24 - 25 M-L
BPL POLIOYN  uferos, sin costuras. - Galga13 120 12
| Soporte HPPE + FIBRA DE VIDRIO.  CORTES. .26 XL

<0



PUNO
ELASTICO

6PL Pu445

EN 338-03

H T

4231 GE";':U""W
=il

g C€oX

NYLON

Buantes Poliuretano

Serie 2 CAT-l|

USOS: Talleres Mecanicos / Manipulacion de piezas pequefias, delicadas y de
precision / Construccion / Logistica y Almacén / Cadena de Montaje del sector
de Automavil / Industrias en general.

GPL POLIFRESH
CE

CAT - |l
EN 388:03

gaiga 18

POLIFRESH
T+

EN 3880

ce B m

CATHl 21

CAT -Il L
EN 388:03 DE VIbRIO
POLIURETANO
4231
P POLIURETANO
Birta s BASE ACUOSA
& . ~_ — , LO/EMB, PAR/PAL
e i P " | E I 4 *| BROSOR
Modelo | Especificaciones Tecnicas E olor | Iﬁ |..Iﬂ BROSOR e ,
G. sin costuras NYLON NEGRO + FIBRA DE VIDRIO. 23.24 §-
) BPL PLU445 Recubierto de POLIURETANO NEGRO en palma y Galga13 120 12
 ufieros. CORTE NIVEL2. | 25-26 | L-XL
GPL G. sin costuras NYLON MORADOQ. Recubierto de 24 . 95 i
POLIURETANO BASE ACUOSA NEGRO en pamay @-@ Galga18 120 12
POLIFRESH | uferos. 26 s
GPL PU440 GPL PuU440 B BPL Pu4a4e2

C€ CE€ Ce 5
CAT I CAT -I oAt el
EN 388:03 EN 388:03 EN 388:03

4141 32

POLIURETANO

Modelo |

EPL PuU440
GPL PU440 &
BPL Pu44e

Especificaciones Tecnicas

G. NYLON NEGRO recubierto de POLIURETANO &
NEGRO en palma y urieros. Sin costuras. |
G. NYLON GRIS recubierto de POLIURETANO GRIS en )

palma y uferos. Sin costuras.

G. NYLON AZUL CLARO recubierto de POLIUHETANOl
BLANCOQO hasta nudillos. Sin costuras.

NOTA: Emb / Individualmente

!!EDlDF. | é

[lﬁ ~—— | UO/EMB, PAR/PAD
s E',H-D—é-':.'fl K3 | o
2-24 S-M Gagats 240 12
. gg:gg , E)?Id_ Galga13 240 12
gg:g; Eth_ Galga15 240 12

=1
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+ Acabado Rugoso

> Firmeza
U Resistencia




Guantes Latex + Acabado Rugoso CATI

USOS: Materiales de Construccién y Albafileria / Recogida de Basuras y Residuos / Manipulacién de Objetos Resbaladizos
(plastico, chapas, hierros, etc.) / Industrias del Vidrio / Piezas con bordes afilados.

® EXCELENTE AGARRE EN CONDICIONES HUMEDAS Y EN SECO. ® SIN COSTURAS, MAS cOMODOS

'BLA JOMA SUMO S'S'SCTE’F‘,'%AS / BLA JOMIBLACK

FIEND!&IIENTO c E
c € GONFOHT
CAT - Il EXCELENTE CAT -1l
ESPUMA

RECUBRIMIENTO

3443 DE LATEX

Soporte
acrilico @—8

cepillado

Forro tejido. &

KEVLAR® Emb. individualmente

J 4 S LEIfEI\.EEI PAR/ PAD
Modelo | Especificaciones Tecnicas |! Color % | -
| G. recubierto de LATEX AZUL en palma y pulgar, sin . 25-26 7-8
i decodend costires Soporte KEVLAR® Acabedorugoso.| © “® | 57.58 | 9-10 [GFGR10) 120 | 12
'I racubl?irto de ESPUM:\ DE LATEX en negro en °® 24 - 25 3 Gawatal 120 i
GLA JOMIBLALCK | palma y ufieros, sin costuras. alga
Eoportg acrilico cepillado amarillo. Acabado rugoso. 26 9-10 g |
- GBLA JOMA GBRIP /- BLA JOMA ACE

= CAT -l
CAT - i RECUBRIMIENTO
EN 388:03 DE LATEX EN 388:03
+ RECUBRIMIENTO
ACABADO DE LATEX
+
RUGOSO
2242 2142 ACABADO

RUGOSO

Emb. individuaimente

| = g P _ l! s ml’ anN1H| PAR / PAD

Modelo Especificaciones Tecnicas Colar ,

z G. recubierto de LATEX VERDE en palma y ufieros, sin k 25-26 7 -8

BLA JOMA E'RIP_ costuras. Soporte poliéster-algodén. Acabado rugoso. o | 27-28 9-10 .Galga 10_ 120 _ 12
G.recubierto de LATEX NARANJA en palma y ufieros, sin 25-26 7 -8

BLA JOMA ACE | cosiuras. Soporte poliéster-algodén. Acabadorugoso. |~ © | 27-28 9-10 GA9a10 120 | 12
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GLA JOMITEX

GUANTELETE

______________--__--..,

Longitud 30 cm.

BAJAS
TempERATURAS @

SOPORTE
INTERLOCK

Maodelo | Especificaciones Tecnicas

Guantes Latex
// + Acabado Rugoso

CAT-II

USOS: Manipulacion de Hierros, chapas y objetos resbaladizos / Construccion y
Albaiiileria / Industria del Vidrio y Laminados / Reciclado y recogida de
basuras / Explotaciones Forestales.

® MOD. JOMITEX: Especialmente indicado para uso en la Industria Pesquera.
Aisla contra el frio / Confortabilidad en las manos en usos prolongados.

GBLA COOL GRIP
C€ EN@%

CAT -1l

1141
EN511:06

Soporta

[

BAJAS
TEMPERATURAS

S LJD;" EMB PAR/FPAL

!Eulnr | ﬁ | %1 EHDEDR] | ’

| Guantelete totalmente recubierto de Latex naranja.
GLA JOMITEX | synorte INTERLOCK. Acabado rugoso paimardorso /pufoiso. | @ 305 | 8-9-10/16mm. 72 6
G. recubierto de Latex negro rugoso en palma y pulgar, 23.24 | 7 -8
GLA CO0OL BRIE | sin costuras. Soporte punto acrilico-poliéster naranja @ - @ Galga7 120 12
| en una sola pieza. Lana interior para bajas temperaturas. 25-26 9-10
/ BLA 3115 y /  BLA 3116
‘ PUNO '
c € ELASTICO c €
CAT -l CAT -
EN 388:03 E“@“"
3141

4

PUNO
ELASTICO

SOPORTE
INTERLOCK

Modelo | Especificaciones Tecnicas
Guante de LATEX RUGOSO. Dorso fresco.

GLA 3115 Soporte algodon INTERLOCK.

GLA 3116 Guante de LATEX RUGOSO. Dorso cubierto.

Soporte algodon INTERLOCK.

DORSO
CUBIERTO

SOPORTE |
INTERLOCK *® ® L

~~——— | UO/EMB F'AR!F‘AD

Color ERDSDR
 {coor] | ol wrs s lopm
27 9 1,5 mm. 144 12
1,5 mm. 144 12

27 9
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) Buantes PVC

> Resistencia a la abrasion,
con la mejor calidad




Ce

Guantes de PVC >>

CAT-11I

uestra gama de guantes de PVC se fabrican unicamente con PVC de primera

calidad, siguiendo estrictos controles de calidad.

Se someten a tratamientos como el SANITIZED® (que evita la irritacién de la

piel) y ACTIFRESH® (que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por
el sudor) para dotar a los guantes de todas las mejoras posibles en esta gama.

Nuestros guantes estan amparados por la normativa CE UNE-EN 1SO 9001:2008 y
por las distintas certificaciones otorgadas por los |laboratorios tecnologicos

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER, donde nos otorgan distintos niveles 7
en las siguientes normativas: _ V
» CE EN 420:03 Riesgos minimos \\F\

) CE EN 388:03 Proteccion contra riesgos mecanicos. ; \v/

» CE EN 374:04 Proteccién contra riesgos quimicos \ .

y microorganismos. A 0?'0?0 \%&

-Todos los guantes que forman esta serie cuentan con el ma-
yor nivel de resistencia posible a la abrasion.

COMPOSICION Y REFERENLCIAS:

Guantes forrados sin costuras que pueden usarse para mane- A
jar objetos a bajas temperaturas, este material mezclado con nitrilos, &
ofrece a los guantes una resistencia contra productos quimicos y agen- '

tes fisicos.

Excelente resistencia mecanica a la abrasion.

1. GAMA DE GUANTES DE PVC:
RIESGOS MECANICOS CAT-ll: MOD. GPV 227 — 235 — 240
RIESGOS QUIMICOS CAT-lll: MOD. GPV B-227-RI Y MOD. GPV B-235-RI ( NUEVOS )

Se presentan en tres medidas, para poder abarcar una gama de aplicaciones en los trabajos.
Estos guantes de PVC proporcionan resistencia al calentamiento, IMPERMEABILIDAD a
muchos fluidos, proteccidn contra aceites industriales, grasas y otros derivados guimicos.

»» 2. La gama de guantes de PVC de CAT lll: MOD.GPV 235G y GPV 227 G.

Son una excelente opcién para los trabajos més exigentes en cuanto a proteccién mecéanica
y quimica. Su acabadao granulado formado por virutas de PVC confiere a este EPI un agarre
inmejorable.

»» 3. MOD. GPV Z35 (NUEVO): TRIPLE BANO DE PVC fabricados sobre una base de tejido
ALGODON INTERLOCK. Con acabado rugoso en palma y dorso y acabado liso en el mangui-
to. Indicado para su uso contra productos quimicos.

Cémodos de usar y poner. Diferentes medidas de largo (27 cmy 35 cm).

) 4. MOD. GPV 200: Unico guante de la serie CON PUNO ELASTICO y soporte de nylon
con recubrimiento de PVC. Excelente nivel de resistencia a la abrasion (4) y al desgarro (4).

NOTA: Este tipo de guantes se ha convertido en uno de los guantes mas demandado por las indus-
trias debido a que son suaves, flexibles, con precios econdmicos y sobre todo, no téxicos.
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Guantes PVC

) Proteccion contra Riesgos Mecanicos caT -
Riesgos Quimicos CAT-II

USOS: Manejo Maquinaria / Trabajos en Pintura / Explotaciones Forestales / Vertederos / Recogida de Residuos / Gasolineras.
Guantes confortables gracias al suave forro de algodon interior.

CAT -lI
EN 388:03

&

4321

> TRATAMIENTO

SANITIZED®

Descripcion

SOPORTE
INTERLOCK

Longitud 27 cm.

MOO. 6PV 227

Longitud 35cm.

Mod. GFV 235

® Guante totalmente recubierto de PVC granate - Sin costuras.
® Guante con soporte interior en ALGODON INTERLOCK.

® Acabado liso brillante con tratamiento SANITIZED®: Evita la irritacion de la piel.
@ Guantes con distintas larguras para incrementar la proteccion.

W CATEGORIA 11

Riesgos Mecanicos

Talla: anica

Color: granate

LD/EMB: 120 (GPV 240 - 72)
PAR/PAN: 12

" Mod. BPV 227
Mod. BPV 235
Mod. BPV 240

<18

EN 388:03

&

4111

CE

CAT -Il

longitud 27 cm.
longitud 35cm.

longitud 40 cm.

CATEGDRIA Il

Riesgos Quimicos

Talla: unica

Color: granate
UD/EMB: 72
PAR/PAD: 12

Mod. BPV B-227-RlI

longitud 27 cm.

Mod. BFV B-235-RlI

longitud 35 cm.

e e e

Longitud 40cm.

BRV 240

Mod.

NOTA: Modelo GPV 236 disponible también (Clase B) - ( Longitud 35 cm.)

C€ EN 388:03

4121
EN 374:04

AKL
EN 374:04



Guantes PVLC

> Proteccion contra Riesgos Quimicos car-i

USQOS: Trabajos con Lubricantes / Industrias Quimicas / Industrias de Pinturas y Barnices / Trabajos con Aceites /
Industrias Pesqueras / Refinerias.

Oescripcion

CE

CAT -1l
EN 388:03

4121
EN 374:04

v

JKL
EN 374:04

Ce

CAT -l
EN 388:03

4121
EN 374:04

*

/" GPV Z27

PALMA
RUGOSA

za7

XL

EN-mR03 _ EM TG

_9;1@

01 5 e LISO

MANGUITO

/ BPV Z35

PALMA
RUGOSA

Z35

T-ML

EN-3ERO0D BN 37600

e e

CAYIC)

4121 JKL
CEonm MANGUITO

[T carm LISO

@ Guante totalmente recubierio de PVC AZUL CON TRIPLE BANO.
® Guante con soporte interior en ALGODON INTERLOCK.
@ Acabado rugoso en palmay dorso (proporciona agarre en medios himedaos).
@ Manguito liso y brillante.
- Resistentes a las agresiones quimicas por inmersiones en aceites,
petroleo, acidos y bases con disolvente (impermeables).
- Gran resistencia para trabajos con lubricantes.
- Excelente resistencia a la ABRASION.

Longitud 27 cm.

e

Longitud 35 cm.

Talla: M-L-XL-XXL
Color: Azul ducados
un/eEmMB: 50
PAR/PAD: 5

<9



Buantes PVC

» Proteccidn contra Riesgos Quimicaos caAT -

USOS: Industrias Pesqueras / Trabajos en Refinerias exterior / Aplicaciones en Industrias Quimicas / Plataformas Petroliferas /
Contacto con Aceites y Grasas / Agresivos Quimicos: acidos, alcoholes, etc ...
® Guantes seguros y ergondmicos: para manejo de productos o materiales himedos o resbaladizos.

> TRATAMIENTO (GERN 2P T B
SANITIZED® 4
ce |
CAT -1l |
EN 388:03 i
4121 ! E
EN 374:04 e
! o
| o
AKL i 3
VIRUTAS =
EN 374:04 PVC H =
GRANULADO | B
b
SANITIZED® E
SOPORTE i
ALGODON .
NTERLOCK
Descripcian
® Guantelete totalmente recubierto de PVC granate granulado sin costuras. Talla: Gnica
® Guantelete con soporte interior en ALGODON INTERLOCK. LD /EMB.. 72
® Tratamiento Sanitized®: Evita la irritacion de la piel. S
PAR/PAQ.: 12

@ Acabado granulado forrado por virutas de PVC.

» MOD. GPV 235 G: Mas largo (35 cm. de longitud) - (Mismos niveles)

Longitud: 35 cm.

» Soporte Nuylon - Purfio elastico - CAT-I

.u'—‘ USOS: Industrias MetalUrgicas / Industrias de Aluminio / Aplicaciones de la Industria
= - Quimica / Refinerias y trabajos que impliquen contacto con aceites y grasas /

Plataformas Petroleras y Petroquimicas.

GPV 200 ce
CAT -1l PVC LISO
EN 388:03 BRILLANTE

Descripcion:
@ Guante de soporte Nylon negro recu-
bierto de PVC granate - sin costuras. NYLON
e Pufios elasticos. GALGA 13
@ Guante que ofrece una excepcional
resistencia mecanica a la abrasion.
® Nylon Galga 13 /

4141

Longituc: 25(S) - 26(M) - 27(L) - 28(XL) |
Talla: S-M-L- XL
UO/EMB.: 120 PAR/PAL.: 12
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Tabla de Resistencia Quimica

EN 374:04 % % g
= - 2 g 2 3 2 3
oo /@\ 2 d g 2 3 B = e 2 4 g 2
| T == =l =
i 111 11 1)
h
JKL o & & & & CE e =
. e . ™~ H \.\\ . e “‘\_\\ \\\‘ "n\\ N
Acetato de amonio 8 Creosato o ! Metilanilina ) '
Acetato de amonio I Cresol ] Metilciclopentano F H
Acetato de amilo C Cianuro de potasio ] Metiletilcetona F e
Acetato célcico . Ciclohexano [ p——— e Metilformiato F
Acetato de etilo [ ————({  Ciclohexanol A Metilisobutiquetona F b —
Acetato potasico B Ciclohexanona 4 Monoclorobanceno f
Acetona (. pro— messsessm—m Herbicida A Nafta F
Acido acético glacial B Detergentes domésticos A ] Naftaleno F
Acido acético anhidrido 50% A qussss|  Diacetona alcohol { N-butylamina F
Acido bbrico concentrado B Dibutileter 3 Nitrata de amonio 8
Acido bromhidrico ] Dibutilftalato E Nitrato de calcio ]
Acido clorhidrico a 30% y a 5% ] Diclorometano P ————f  Nitrato de potasio ]
Acida crémico 8 Dicloruro de propileno ¢ Nitrato de sodio '
Acido citrico A Digtanolamina ] Nitrobenceno e TR —
Acido fluorhidrico a 30% B Dioctilftalato £ Nitropropano ]
Acido férmico a 90% § p— —— 6]l 1 Perfumes y esencia 8
Acido lactico a 85% A Agua oxigenada 0 Pintura glicaroftalica C
Acido nitrico a 20% B e AQUa regia F — Pintura al agua A
Acido oleico A Abono c Percloretileno  — | —
Acido oxalico A Esencia de trementina : Parmanganato de potasic
Fenol ] Esencia de coche £ p— jepeees|  Fosfatos de calcio C
Acido fosférico B Petroleo ligero pr— g Fosfatos de potasio 0
Acido estedrico A Eter sulfirico (farmacia) A Fosfatos de sodio B
Acido sulfirico concentrado B Etilamina A Potasa en escamas e [
Acido sulfirico diluido ] Etilanilina £ Potasa en lejia concentrada 3
Acido tartrico A Etilenoglicol t Productos petroliferos F
Acido amilico € Fijadores i Resinas de poliéster  p—
Alcohol bencilico £ g Fluidos hidradlicos (&teres) ¢ Silicatos ]
Alcohol butilico (o n- butanel) [} Fluofosfalo de calcio ] Sosa en escamas ]
Alcohol etilica (o etanol) b Fuoruros i Sosa en lejia concentrada 8
Alcohal isobutilico (o isobutanol) 4 Farmol (o formaldehido) - Estireno A
Alcohol metilico (o metanol) ¢ Combustibles F Sulfato de potasio ]
Aldehido acético (o acetaldehide)  F Furol (furfural o furaldehido) ¢ — Sulfato de sodio 8
Aldehido benzoico E Gasol F Sulfato de zinc ]
Aldehido formico a 30 % c Glicerina . Sulfitos, bisulfitos, hiposulfitos &
Amoniaco concentrado ] Glicol f Tetracioruro de carbono ]
Anilina E ﬁ Grasas animales . s THF = tetrahidrofurano ] 1 ——
Asfalto E Grasas minerales F Tolueno A
Benceno E _——ld Hexano f F Tributitfosfato D j— —
Bicarhonato de potasio A Aceite de corte f Tricloretileno F
Bicarhonato de sodio A Aceite de freno (lockhead)  * I—II—-__ Trinitrobenceno 3
Bisulfito de sodio A Aceites de engrase F Trinitrotolueno b —— ==
Borax A Aceites hidraulicos (petrileo) © Trifenilfosfato 3
Bromuros C p—  /\ceite de tocino — Vinagre y condimentos [}
Carbonato de amonio B Aceite de parafina White spirit F
Carbonato de sodio Aceite de pino Xyleno F H—I r—
Carbanato de potasio B Aceite de ricino Xilofeno P — '
Cal viva B Acaite de soja - —
Cal apagada A Hidroxido de calcio i
Cloro . Hipoclorito de calcio ; INDICADOR DE RIESEO
Cloracetona { ppes———  Hipoclorito de sodio i . "
Contiormas : oot ons : - No toxico pero contacto a veces nocivo
Cloruro de amonio B Queroseno F A Pu?de provocar quemaduras
Clorura de calcio ‘ Leche y productos lecheros - B Peligro de quemaduras
Clorura de estafio 3 Detergentes en polvo i C Téxico
Cloruro de metileno cr—T——I—I Magnesia et D Muy toxico
Cloruro de niquel A Fuel-oil f E Muy toxico con efectos secundarios
Cloruro de potasio B|—§—|—|—| Metlacetato : F Muy téxico con riesgos irreversibles
Cloruro de sodio B I \ | ! { Metilamina : y mortales

En cualquier caso, es indispensable usar guantes apropiados.

Esta tabla sélo proporciona indicaciones generales. La “PERMEACION”, que es el tiempo que tarda el producto quimico en
atravesar el guante, no tiene ninguna relacion con la degradacion del guante. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente
tener en cuenta el indicador de riesgo y comprobar que el guante ha sido efectivamente probado contra el producto quimico.

[ Queroseno . Bien I Madio I [csaconsejado
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Téermicos Anticaloricos

Guantes

))

otorgadas por los laboratorios tecnolégicos LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER, donde nos otorgan distintos

N uestros guantes estdn amparados por la normativa CE UNE-EN ISO 9001:2008 y por las distintas certificaciones

niveles en las siguientes normativas:

CE EN 420:03 Riesgos minimos

CE EN 388:03 Proteccion contra riesgos mecanicos.
CE EN 407:04 Proteccién contra riesgos térmicos de calor y fuego. @

Normativa:

EN 407:2004 Niveles de rendimiento

Post inflamacion

a Resistencia a la Inflamabilidad Post incandescencia

p Resistencia al calor por

contacto 15 segundos a

c Resistencia al calor convectivo

Resistencia al calor radiante
Resistencia a pequefias
salpicaduras de metal fundido

f Resistencia al grandes masas
| de metal fundido

SERIE 1: GUANTES ANTI-CALORICOS CATI|

MOD. GAC DUSEG (ALUMINIZADO):

e Guante ignifugo con fibra de vidrio ALUMINIZADO, Cosi-
do con hilo KEVLAR®, interior confortable gracias a la fibra
NOMEX®.

@ Proteccion al calor convectivo y radiante /calor por contacto
hasta 250°C

MOD. GAC BRAV (NUEVO):

® Manopla anti calorica fabricada en tela vaquera [ forro inte-
rior en algoddén blanco, Manguito en tela vaquera de 14 cm de
largura.

MOD. GAC BRAG 40:

e Guante de cuero serraje cosido con hilo KEVLAR® con
forros tejidos aislantes. .

e Palmas cubiertas y reforzadas con ANILLAS METALI-
CAS.

MOD. GAC BRAM 40:
e Manopla de cuero serraje cosido con hilo KEVLAR® con
forros tejidos aislantes.
® Palmas cubiertas y reforzadas con ANILLAS METALICAS.
® Manguito ancho, facil de quitar.

SERIE 3: GUANTES ALGODON LONA

MOD. GAC 310:
® Guante de dos tejidos de algoddn.
® Protector (refuerzo) de nudillos en lona beige.
® \Manguito de 15 CM de longitud.

MOD. GAC HXG (NUEVO):
® Guante fabricado en LONA de peso medio en 100° algodon.
e Guante de 15 CM de longitud.

Transmisién de calor (HIT)

Transmision de calor (_tS}

N° de gotas necesarias para obtener una
elevacion de temperatura a 40°C

Gramos de hierro fundido necesarios ' 30" : 60"
Para provocar una quemazon superficial

| % | B || = |J] =
[ =20 | =<10" <3° | =27
Sin requis.| =1207 =25" =5”
100°C 250°C 350°C 500°C

=4" | 27" 210" >18”

=7" ; =20" =50" =95"

=10" =15 =257 =35"

120" 200!‘!

SERIE 2: GUANTES TERMICOS CAT-II

ANTI-CALORICOS - VULRIZOD

MOD. GAC JOMI 4:

® MANOPLA AMBIDIESTRA de vulrizo cosida con hilo KEVLAR®
tejido NOMEX®.

e Calor por contacto entre 400°C Y 500°C.

e Guante que proporciona resistencia al calor tanto en la palma
como en el dorso.

MOD. GAC 314 P:
e Guante tejido vulrizo de 24 onzas. Unico de su serie con
PUNO ELASTICO.

MOD. GAC 314 8 - MOD. GAC 314 14:

e Guantes tejido vulrizo de 24 onzas. Confortables y seguros.

® Distintas larguras — sin costuras / Manguitos ribeteados en color
azul.

SERIE 9: GUANTES TERMICOS KEVLAR® :
NIVEL AL CORTE 5 CAT-111

MOD. GAC KV 00 - GAC KV 15 - GAC KV 25:
® Guantes de fibra KEVLAR® sin costuras con forro de algodén.
® Excelente resistencia al corte (Nivel 5) y al calor, debido a
su composicion de fibra de KEVLAR®.
o Buena proteccién al calor convictivo y moderado frente al calor radiante.
¢ Guantes con PUNOS ELASTICOS Y RIBETEADOS.
e Talla Unica / color amarillo — disponibles en tres medidas diferen-
tes 26,5 -33 — 45 CM.

MOD. GAC 440 JOMICUT: CAT-II

e Guante de NYLON con mezcla de fibras / Sin costuras color
blanco negro jaspeado.

® Guante con pufio elastico ribeteado, para mantener el guante
en posicion y evitar

® | a entrada de suciedad. Excelente resistencia al corte (Nivel 5).
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' Buantes Térmicos Anticaloricos Keviar® CAT-II I&/ )

USQS: Trabajos de Soldador (Siderurgia y Fundicion) / Ceramica / Hornos / Panaderos / Caldererias / Manipulacion intermitente de objetos calientes.

® GAC DUSEG: ALUMINIZADO. TRABAJOS DONDE SE REQUIERA ALTO NIVEL DE PROTECCION AL CALOR CONVECTIVO
Y RADIANTE. TRABAJOS DE CALOR POR CONTACTO DE HASTA 250° C.

/ BAC BRAV / BAC DUSEG ALumiNizabo
CE C€ SERRAJE
IGNIFUGO
CAT -l A CAT -I
EN 388:03 i EN 388:03
) |
t
1522 | 4244
E EN 407:04
= =
EN 407:04 I'5 5]
i 2 4234XX L
1
i o
| 3 =
:. g‘ HILO g
P =
i FIBRA
: ' DE VIDRIO
5 ; ALUMINIZADA
A= :
| B |
BE | 5
39 |
=2 ! !
'8 :
o = i ALTAS,
#
i r/
/ BALC BRAM 40 / BALC BRAG 40
q3 R Ce A
CAT -I ; CAT -l - i
EN 388:03 ! EN 388:03 METALICAS E
' oo i
]
]
i
= L B
G | G
S E
E 2
=) =
= =
3 S
3 E
- o
= f =
|5 2
s -
2 £
LD FORRO g i
AISLANTE ? TEJIDO &
AISLANTE
- ~— | LOD/EMB | PAR/PAD
" * BROSOR
Modelo | Especificaciones Tecnicas | !EDIDF_ |l!ﬂ§| ﬁ | SROSOR I e | -
MANOPLA ANTICALORICA fabricada en TELA VAQUERA.
PBEALC BRAV Forro / Interior hasta mufieca en algodon blanco. & 36 lnica 0 30 6
MANDPLA | Corte Nivel 5. B | | | . 5,5 mm |
Guante con palma cuero serraje IGNIFUGADO.
GAL DUSEG Dorso, manguitoy pulgaren Fibra de Vidrio Aluminizada. @-© 36 tnica 3 mm 10 1
ALUMINIZADD  Forro en NOMEX® y cosido hilo KEVLAR®. |
Manopla en serraje crupon. Forrado interiormente con
BAL BRAM 40 tejido aislante. Palma reforzada con malla metalica. ® 40 Unica 3mm 10 1
MANOPLA  Cosido hilo KEVLAR®.
Guante serraje crupon. Forrado interiormente con

BALC BRAG 4[] tejido aislante. Palma reforzada con malla metalica. o 40 Unica 3 mm 10 1
| Cosido hilo KEVLAR®.
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Guantes Termicos Anticaloricos Vulrizo cari

UsosS: Industria del Caucho / Manipulacion de chapa metélica y de Vidrio / Fundicién y Forja / Montaje de piezas de

Automobvil / Montajes.

® GAC JOMI 4: Trabajos que impliquen calor por contacto en temperaturas de entre 400° C y 500° C. (Hornos, Industrias de Vidrio, etc)

FEEeeEaRRAAN

" BAC 314 P
EN 388:03
A

2241

ce "

CAT -l g

EN 388:03

BALC JOMI 4

_ALTAS

SMBEAATURAR

BAC 314 14

c € EN 388:03 EN 407:04

CAT -l
1241 X2XXXX

/ BAC 314 B8

l'.f

FORRO o g l :

NOMEX®

wleng.

—j

£
3}
o
PURO B 2
ELASTICO i =t
| 8
\--_/ ¢=
! R
i i - i el »
Modela | Especificaciones Técnicas | !EDIDr, |Eﬁ| Iifﬁ EROSOR
' -M"ianup-la KEVLAR® 'rizo am-i}'i'diéstra. Fiefuerzos en“ ' [ T
BALC 10MI 4 _ palma y dorso con forro NOMEX®. . . 40 unica 5,5mm .
BALC 314 P  G. tejido vulrizo de punto 24 onzas. Puiio elastico. 27 Unica 2,6 mm
G. tejido vulrizo de punto 24 onzas. ' A
GAC 314 8 | Manguito ribeteado azul. 8 cm de longitud. ® _ 30 Hes _ 2,6 mm |
G. tejido vulrizo de punto 24 onzas. ! o
BAL 314 14 Manguito ribeteado azul. . 36 unica 2,6 mm

14 cm de longitud.

un/sEmMB
*
Y

10

144
72

72

B i i i

R

Manguito 14 cm.

PAR / PAL

==

1
12
12

12

Longitud 40 cm.
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Guantes Termicos Anticaldricos .
Algoddan - Lona

USOS: Industria del Caucho / Manipulacién de chapa metalica y de Vidrio / Fundicién y Forja / Montaje de piezas de Automovil
/ Montajes.

» LONA peso medio

BALC HXG 100% ALGODON.
Ce ;
CAT -l { ll ,li
EN 388:03 i
| ' :
2223 Ff-: . :
e " j i
EN 407:04
*.\ \ f :
]
K2XXXX \ :
\ a
\ :
, £
i B
H ]
A g i
| i 3
P E ¥
| & 0 i S
| 5 GAC HXG |
i ‘é En-3E8:03 EN4CT:04 T-Q E
- 2223 X2XXXX ng“EE .t
= i
i H
E :
6AC 310
RFZO.
c E NUDILLOS \
CAT -l : / LONA y 2
- i
N 1/ 4 g |
EN 388:03 | | { | y
" . - II ) \ .
1122 ' ! » \ B
‘, Rl !
\ ¥ E
ALGODON 2 i
LONA e .
=
| O
_3 | S
A Sy e
: | 8
: =
g @
|0 § =
{ = GAC 310 3
E == EN-388:03  T-Q H
= ce m ’
1 = 1
N 1122 . i
i = CAT-ll E
i ’ |
L] [ ]
; P ~__— | LUO/EMB PAR/PAD
- s = * GROSOR
Modelo | Especificaciones Tecnicas | ilfmlr_nry ||ﬁ- ﬁ@.ﬁ ,...__._,__l e | ”

Guante fabricado en LONA de peso medio en L,
) BAC HXE | 100% ALGODON. 3  unica 185mm 120 12

EAC 310 Guante de dos tejidos de ALGODON.

Protector de nudillos en lona color beige. 36 dnica |24onzas 120 12



Guantes Termicos Kevlar nNivel corte 5

USOS: Industria del Automovil / Usos Mecanicos / Industria del Plastico / Manipulacion de Hierros /
Cristaleros / Laminadores / Industria del Vidrio, etc.

MaODO. BAC KV

Mod.

Mod.

Mod.

BAC KV 00
BALC KV 15

BALC KV 25

Disponible en tres medidas:

AE

- :U

10

| ©

W o

o

=

S

mmm-. n
CE m

RO B

w X

(1 %

/ <

o D

Descripcion

KV 25 E
] m‘:‘ﬂnﬁu EE
5 CG@@m | o
o CAT-I 2541 42434X P
| ig’

- i
| & . =

} = R ]
| L n
- PN
P> P>
| < | <
P .
P g | <
o O + O

® Guantes sin costuras de FIBRA de KEVLAR® con punto de algodén (PROTECCION

TERMICA Y MECANICA).

@ Guantes que ofrecen proteccién adicional para trabajos a altas temperaturas. HASTA 250° C.
® Guantes que ofrecen maximo nivel de resistencia: CORTE 5. Pufios elasticos ribeteados.
® Excelente proteccion al CALOR CONVECTIVO Yy a las pequefias salpicaduras de metal fundido.

Long. 7 265Cm. (€ E"@m

CAT - Il

Long. / 33 Cm. EN:;';N
Long. / 45 Cm. 4,‘

Talla: Unica
Embolsados: En bolsas negras indivi-
duales para que la luz no afecte al keviar®.

un/EMB: 50
PAR / PAQ: 1

BAC 440 JOMICUT CAT -lI

USOSs:

Industria del Vidrio y fabricacion de Ceramica
/ Fabricacion de Automoéviles / Manipulacion
de hojas metalicas / Manipulacion de piezas y
chapas cortantes.

Descripcidan:
® G. sin costuras de NYLON CON MEZCLA DE FIBRAS.
® Ribete azul claro.

® Purio elastico de ajuste.

® Resistencia mecanica. CORTE 5.

Longitud: 25-26-27-28 Color: & @
Talla: S-M-L- XL uo/EMB: 120
Grosor: GALGA 10 PAR / PAQ: 12

q3

CAT -1l
EN 388:03

&

1543

Corte 5

MEZCLA
DE FIBRAS
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7 :”‘Euantes
~ Suldadura>> CATI

a soldadura es un procedimiento por el cual dos 0 mas piezas de metal
se unen por aplicacion del calor, presion o una combinacion de ambos
con o sin aporte de metal.

Los procesos de soldadura implican una serie de riesgos de diversa naturaleza.
El conocimiento de los mismos y de las medidas preventivas a aplicar es el primer
paso para evitar accidentes y enfermedades profesionales derivadas del desarrollo
de esta actividad.

Los soldadores deben proteger sus manos y su cuerpo de golpes, cortes y
guemaduras durante los trabajos de soldadura.

For eso en GRUPO JOMIBA todos los modelos de GUANTES Y VESTUARIO DE
SOLDADURA se fabrican siguiendo estrictos controles de calidad.

Nuestros guantes estan amparados por la normativa CE UNE-EN ISO 9001:2008 y
por las distintas certificaciones otorgadas por los laboratorios tecnologicos LEITAT
TECHNOLOGICAL CENTER,

donde nos otorgan distintos niveles en las siguientes normativas.

- UNE-EN 420:03 Riesgos minimos

- UNE-EN 388:03 Proteccion contra riesgos mecanicos @

- UNE-EN 407:05 Proteccion contra calor y fuego. @

- UNE-EN 12477:2002/A1:2005 Guantes de proteccion para soldadores.

SERIE ECONOMICA:

@ Guantes para soldaduras poco agresivas (consultar Serie 1-2 y 3 del Catalogo).

@ Guantes con distintas larguras: Permiten tener una mayor proteccion a las chispas,
generadas por las soldaduras.

@ No aconsejables en medio o ambientes humedos

@ Algunos modelos incorporan refuerzos en los nudillos.

SERIE "CALIDADO EXTRA":

Trabajos donde se reqguieren tacto y destreza para soldaduras especiales:

(Serie 4 del Catalogo).

Para temperaturas y riesgos térmicos de mas de 200° C.

Guantes de soldadura en PIEL FLOR Y SERRAJE DE CALIDAD A.

® SERIE: MOD. GSO 916 B34 /916 B40 / 916: Forrados interiormente en sarga de
algodon.

@ SERIE: MOD. GSO 916 BRPP / 916 BRP: Con protectores de costuras en los
dedos. Con distintos refuerzos en palma y dedos (refuerzo eliptico-refuerzo en
palma, indice y pulgar).

@ SERIE: MOD. GSO 916 RPPV: Cosido con hilo KEVLAR.

Bl



/ bBuantes Soldadura
' / Serie 1 CAT-II
USOS: Trabajo para Soldaduras poco agresivas / Mantenimiento de Calderas /

Trabajos de Siderurgia.
» Para trabajos de mantenimiento en general.

/

/ &S0 910 C / GBS0 910 L
C€ €3 | ’
CAT-1U CAT-1I
EN 388:03 EN 388:03

2144 ' k

\

_ P ~~— | LLVEMB | PAR/PAD
Modelo Esperificaciones Técnicas | (ED]Dr. |Gﬁ|‘%‘] @3!_351_35| e | ,
G. serraje crupén GRIS. Sin forro. Manguito 8 cm.
GS0O 910 C | SOLDADOR GORTO | 29 9 1 120 12
G. serraje crupon GRIS. Sin forro. Manguito 14 cm.
GBS0 910 L SOLDADOR LARGO 35 9 | 1 120 | 12
/ Jr'
/ B8TC 810 s ; / BTC 910 SG
( € c € DOBLE
CAT-II CAT-T COSTURA Y
EN 388:03 EN 388:01 PROTECCION \
\ I\J,
3123 3123 \ -
‘ ; 910 SG
l ’ [ T-9
126 R
(3 I
‘ o GAT-II g

Modelo |

GTC 910 5
&TC 8910 S&

B2

Austeeng g
mufieca !

Ajuste en
muneca

/ !

. ~—— | UVEMB | PAR/PAD
Especificaciones Tecnicas | !Eninr‘ |m|m‘l GROSOR| & | o

G. serraje crupon AMARILLO CON RIBETE MARRON.

ELASTICO / interior de ajuste en mufeca. ® 4 _ 2 _ ! 120 | 12

G. cuero serraje crupon GRIS CON RIBETE BLANCO. o4 9 1 120 12

ELASTICO / interior de ajuste en mufieca.



/

/ Buantes Soldadura
3 Serie 2 CAT-Il

USOS: Trabajo para Soldaduras poco agresivas / Trabajos de Siderurgia /
Mantenimiento de Calderas / Manipulacion de productos mecanicos.
» Para trabajos de mantenimiento en general.

GTC 911 8 /  @&TC a1 14

Ce € T
CAT-1I CAT-1I ‘
EN 388:03 EN 388:03

&

3132

SERRAJE
VACUNO

P ~——— | UO/EMB, PAR/PAD

Modelo | Especificaciones Tecnicas | (CUIDF. |Iﬁ|*%’| ERIEOR e | ’
G. SERRAJE VACUNO MARRON. ELASTICO

BT O 8 | interior de ajuste en muneca. Manguito 8 cm. ® 28 | 9 _ 1.2 _ 120 _ 12
G. SERRAJE VACUNO MARRON. ELASTICO

BTC 91 14 interior de ajuste en murieca. Manguito 14 em. ® 36 9 1,2 72 12

GTC 912 8 . / &TC 912 19

q \ N Ce wises | |

230 | ]|

EN 28803 \'-n‘ A 1 EN 388:03

il E

' ce@m

SERRAJE i CAT-Il 131 ‘

g - D ~—— | UO/EMB | PAR/PAQ
Modelo | Especificaciones Tecnicas | !EUIDF. |li.l.l"§|*ﬁ@'d§-| BROSOR| @ | -

| @. piel FLOR VACUNO GRIS en palma y pulgar.
GTC 9i2 8 Serraje en dorso. = 28 9 1,2 120 12
Elastico de ajuste en mufieca. Manguito de 8 cm.

G. piel FLOR YACUNO GRIS en palma y pulgar.
GTC 912 19 = Serraje en dorso - 38,5 9 1,2 120 12

Elastico de ajuste en mufieca.  Manguito de 19 cm. |
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Guantes Soldadura serie 3

www.jomiba.com

CAT-II

USOS: Construccion / Labores de carga y descarga / Montajes / Siderurgia /
Manipulacion de productos mecanicos.
» Trabajos de mantenimiento en general.

G50 918 FS5
C€

CAT-II
EN:388:03

W el

2122
Especificaciones
Tecnicas 8

G. cuero FLOR VACUNO amarillo
en palma, pulgar e indice.

Dorso y manguito largo en cuero ' E
serraje gris. =
Color: - @ 918 FSS ' 1_
Cim.: 39 p;q.'Tl;ngm g
Talla: 9 Ce @ an| g
GBrosor: 1,2 CAT-II 2122 ] -
uo./EmMB.: 120 k
PAR/PBALD.: 12
650 918 Sh& BS0 918 Fsh g
CAT-II \ CAT-1I @ \ )
EN 388:03 \‘\ : EN 388:03
&) ‘ & |
4143 | | 4143 i
EN 407:04 ‘ | |
) EN 407:04 N 4
$13X4X @ L
413X4X

918 FSG

918 SG
ENmEeY AT ENMRON BN 0708 T4
& L ICOES
CAT-II CAT-I
PROTECCION 4143 AR PROTECCION P
CONTRA CALOR CONTRA CALOR .-.
Y FUEGO Y FUEGO
| |
B . ~__— | LO/EMB |, PAR/PAD
Modelo | Especificaciones Tecnicas | ituu-_:r._ |l31"l§-'|i[ﬂv§| GROSOR . | "-9"
G. cuero FLOR VACUNO en palma y dorso. 33-34 6-7
GBS0 918 56 = Manguito largo en serraje vacuno gris. 35-37 8-9 1,1 120 12
Manguito 16 cm. 39 10
G. cuero FLOR VACUNO en palma y dorso.
BS50 918 FSE = Manguito largo en serraje vacuno gris. 39 9 1,2 120 12

654

Manguito 18 cm.



www.jomiba.com

650 916 B34
C€ cam

EN 388:03  EN 12477 +A1/05 :
i B
4243 : 4243
EN 407:04 : EN 40704
i
I
413X3X 1 E 413X3X
1 9
| =
1™
g
1 2
=)
g e
- o
i SERRAJE
i VACUNO
i
:
I
/ @ i : 4243 -II;K!X "
e . G
|
@
o ) " [} i - Bl
Modelo | Especificaciones Tecnicas | ¥ Color |I3ﬁ| ﬁ@'ﬁﬁ GROSOR
G. serraje VACUNO ROJO. Forrado interiormente.
B0 916 834_ Protector de costuras en los dedos. Longitud 34 cm. ® 24 _ ? L
G650 916 B40 G. serraje VACUNO ROJO. Forrado interiormente. = 40 9 1.2

Protector de costuras en los dedos. Longitud 40 cm.

Guantes Soldadura serie 4

e Astilleros Navales
® [ndustrias Aeronauticas
e Trabajos de Soldadura y Mecanicos.

CAT-lI

USOS: Trabajos donde se requiere tacto y destreza para soldaduras especiales.

» Trabajos que impliquen riesgos térmicos hasta temperaturas de mas

de 200°c.
650 916
c € EN 388:03 EN 12477 +Al1/05
CAT -1l @ "
3123 ¢
EN 407:04 \
41323X

Espedificaciones Tecnicas
G. piel flor vacuno amarillo en
palma y pulgar.

Serraje vacuno rojo en dorso y
manguito.

Totalmente forrado.

» Ribete en algodon amarillo.

EN-388:00 E@m g-‘[ls

SE : cem
SERRAJE ,
VACUNO BN S o
Color: @-
Talla: 9 Uo./EMB.: 60

brosor: 1,2 PAR/PAL.: 12

650 916 B40
A C€ cAT-I

EN 388:03 EN 12477 + Al /05

——
J"'
e ———————

Longitud: 40 cm.

G—-...._-..-._.—....—.-...—.-—-_-,-_-.-._-...._-.“".

@ = o
Longitud: 40 cm.

| UO/EMEB | PAR/PAL

<5
R
60

60

| e
12

12



F,

CALIDAD Guantes Soldadura serie 4 CAT-II

eXTR www.jomiba.com

USOS: Trabajos donde se requiere tacto y destreza para Soldaduras Especiales.
¢ Astilleros Navales
® Industrias Aeronauticas
® Trabajos de Soldadura y Mecanicos.

* Trabajos que impliguen riesgos térmicos hasta temperaturas de mas de 200° c.

/ BS0 916 RPPV

A
EN 388:03 EN 407:04 i
@ @ Refuerzo :
CAI ..133233"- I
4244 C13X3X 1
|
]
]
Especificaciones !
Tecnicas ;
G. SERRAJE VACUNO rojo. § g
- - 1 &
RFZ/en pulgar: indice y media o
palma en serraje verde. T
% Forrado interiormente. - g
» Cosido HILO KEVLAR®. 15,
' §
cm.: 40 RREIOS |
Talla: 9 -
Grosor: 1,2 :
UD./EMB.: 60 E
PAR/PAL).: 12 &
/ GBS0 916 BRP A &G5S0 916 BRPP A
| |
1 1
CAT-I
q - (e i
CAT-11 i EN 38803 EN 12477+ Al1/05 i
I I
EN 388:03 H @ :
@ : R :
4244 : EN 407:04 :
EN 407:04 : @ :
| ]
I 41324X L &
I E i E
C13Xax ; © 1 ©
1 © 19
| = |
T | i
I é I 43
| B | D
| S i 9
I :
| |
i 976 BRPP i
916 BRP I T BT Ta I
oz 1, | «m i
ool I 348 13oax i
Forrado 4244 C13X3X I Farrado N 13477 + AT0S I
interiormente . : interiormente :
@ L
) ; LUD/EME | PAR/PAR
Modelo | Especificaciones Tecnicas | !Enlar_ |
G. serraje VACUNO MARRON. '
S0 916 BRP | ez, £LPTICO en puigar. Longitud40cm. @ R 2 | %= . | &
G. serraje VACUNO MARRON. ® 40 9 1.2 60 12

G50 916 BRPP ez / SEMICIRCULAR en pulgar. Longitud 40 cm. |

=1



Normativa Soldadura

_,--’fr Normativa UNE-EN 12477:2002/A1: 2005

!

/
|

»GUANTES DE PROTECCION PARA SOLDADORES

» FINALIDAD

I os guantes de proteccion para soldadores protegen contra pequefias gotas de metal fundido, la exposicion de corta
duracién a una llama limitada, el calor convectivo, el calor de contacto y la radiacion UV emitida por el arco. Ademas

ofrecen proteccion frente a las agresiones mecanicas.

Los guantes de proteccién para soldadores se clasifican en dos tipos:

» TIPO A: Menor dexteridad, guantes de soldadura general (con otras propiedades aumentadas).

» TIPO B: Mayor dexteridad, como en soldadura TIG (con otras propiedades disminuidas).

Normativa UNE=EN 407:2005. Riesgos térmicos de calory fuego.

PROPIEDAD

| RESISTENCIA A LA ABRASION
RESISTENCIAAL CORTE POR CUCHILLA
RESISTENCIAAL RASGADO
RESISTENCIA A LA PERFORACION
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
RESISTENCIAAL CALOR DE CONTACTO

RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO

RESISTENCIA A PEQUENAS SALPICADURAS

DE METAL FUNDIDO
DEXTERIDAD

| N° DE NORMA

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 407

EN 407

EN 407

EN 407

PrEN 420:1998

f
Fy

[ TIPO A | TIPO B
2 ( 500 ciclos) 1 (100 ciclos)
1 (indice 1,2) 1 (indice 1,2)
2 (25 N) | 1 (10 N)
2 (60 N) | 1 (20N)
3 | 2

1 (T* de contacto 100°) | 1 (T* de contacto 100°)

2 (HTI 27) =

3 (25 gotas) 2 (15 gotas)

1 (@ menor de 11 mm) | 4 (& menor de 6,5 mm)
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»Vestuario de Soldadura
Hasta 200°C

> Proteccion ante _
soldaduras agresivas




Vestuario de ce
Soldadura CATI

roteccion integral para soldadores, con prendas fabricadas en serrajes de primera calidad

en color gris.

Este tipo de prendas tiene por objeto proteger al que lo lleva contra las pequefias proyecciones de

metal en fusidn, del contacto de corta duracion con una llama asi como de las radiaciones ultravioletas.
Para trabajos donde se requiera un riesgo térmico hasta TEMPERATURAS DE MAS DE 200°C.

e CHAQUETA: Fabricados en serraje vacuno gris. Ajuste con VELCRO en las mufiecas y cuello /
Tapeta central cerrada con velcro. Con dos BOLSILLOS en la parte baja de la
prenda.Distintas medidas.

@ DELANTALES: Fabricados en serraje vacuno MARRON Y GRIS.
Sujecion mediante tiras de cuero en el cuello. Cierre con hebillas metalicas.
Distintas medidas en largura.

@ PANTALONES: Fabricados en serraje vacuno gris. CREMALLERA con tapeta cierre velcro.
TRABILLAS en cintura. Distintas larguras / y tallas. Protege contra quemaduras
por material incandescente y chispas.

® CAPUZ: Fabricado en serraje vacuno gris. CAT - |. Ajuste mediante cordén.

® MANGUITOS: Fabricados en serraje vacuno gris con pufios elasticos fabricados con KEVLAR.
MEDIDAS: Hasta el Hombro / Hasta el codo.

® POLAINAS: Fabricadas en serraje vacuno gris con prendas ajustables mediante velcro y
hebillas de regulacién en los pies. Distintos tamafos.

/ /
/ Normativa UNE-EN 1161 1:2008 /

/ /

) ROPA DE PROTECCION UTILIZADAS DURANTE EL SOLDEO Y LAS
TECNICAS CONEXAS.

La ropa de proteccion de soldadura y técnicas conexas sustituye o cubre la ropa personal.

REQUISITO | CLASE1 | CLASEZ
PROPAGACION LIMITADA DE LA LLAMA.
Se debe superar al menos uno de los ensayos Al /A2
(A1y/o0A2)
Ensayo segin  EN 1149-2.
RESISTENCIA ELECTRICA Resistencia medida sera
| superior a 10° ohms
CALOR RADIANTE RHTI,, >7s RHTI,,>16s
SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO ALHIBO0S 1 | 2

de metal fundido = de metal fundido

@ La letra (8) caodigo
@ Requisito térmico; Proteccion frente al calor radiante v pequefias salpicaduras de metal fundido.
@ Propagacion de la llama.

A1 / ensayo de ignicion superficial.

A2 / ensayo de ignicion desde el borde.

| B9



/ Vestuario de Soldadura cati
HASTA

USOS: Ropa para trabajos de Soldadura en general y Soldadura especializada.

Para trabajos donde se requiera un riesgo térmico hasta TEMPERATURAS DE MAS DE 200° C.
Vestuario fabricado en serraje vacuno gris de primera calidad.

200°
/ LCH 550
C€ coeloy tapeta
CAT - 1l
EN 11611:08
CLASE 2 (A1)

Ajuste con
cietre con velcro
en las munecas.

Bolsillos parte baja
de la prenda

Composicion:
@ Chaqueta SERRAJE VACUNO GRIS.

Color: GRIS

Brosor: 0,9 mm.

Longitud: 78(S) - 80(M) - 82(L) - 84(XL) - 86 cm (XXL).
Tallas: S-M-L-XL-XXL

uo/s EMB.& 10 » Embolsado individual

Trabillas en cintura,

/ LPA 558

CAT - Il Cierre
velcro
EN 11611:08 tapeta con
cremallera
CLASE 2 (A1)

Composician:
@ Pantalén SERRAJE VACUNO GRIS

Color: GRIS
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: 113 x 52 cm. (M) / 115 x 54 cm. (L) / 117 x 56 cm. (XL)
Tallas: M- L - XL

uo/s EMEl_e 10

?EI‘

/ LDESS6EM / LDE 5566

60 x 90 cm. 60 x 90 cm.
/ LDESSZM / LDESS7 G
60 x 100 cm. 60 x 100 cm.

q3

CAT - Il
EN 11611:08
Sujeciones
mediante
CLASE 2 (A1)  tiras de cuero
Cierre
broches
metalicos

Composician:
@ Delantal SERRAJE VACUNO GRIS Y MARRON

Color: GRIS-MARRON
Brosor: 0,9 mm.

Tallas: Unica uD/ EMB. & 25

/ LCP 559

CE

CAT - |

Ajuste
mediante
cordan,

Composicion:
® Capuz en SERRAJE VACUNO GRIS

Color: GRIS
EBrosor: 0,9 mm.
Longitud: 30 cm
Tallas: Unica

uo/ EME.@ 10



Vestuario de Soldadura

CAT-II

USOS: Ropa para trabajos de Soldadura en general y Soldadura especializada.
Para trabajos donde se requiera un riesgo térmico hasta TEMPERATURAS DE MAS DE 200° C.
Vestuario fabricado en serraje vacuno gris de primera calidad.

/' LMA 552

CE

CAT -1l
EN 12477:02
A1/05TIPO A

HASTA EL
HOMBRO.

@ ———————

Composicion:
® Manguito SERRAJE VACUNO GRIS. Hasta el hombro.
Color: GRIS

Grosor: 0,9 mm.

Longitud: Hasta el hombro.

Tallas: Unica. un/ EMB. & 25

/ LPDS55
Ajustable
c € con velcro
CAT -l

EN 11611:08

CLASE 2 (A1)

G-

Hebilla
regulable
en pie.
Compaosicion:
® Polaina en SERRAJE VACUNO GRIS..

Color: GRIS
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: 31 cm

§ <«
Tallas: Unica. un/ EMB. g

31 cm.

25

/ LMA 553
Ceg A
CAT - I :
]
EN 12477:02 :
A1/05 TIPOA |
i
]
]
]
]
]
HASTAEL |
cobo. |
i
]
]
]
]
]
]
(]
i
I Pufio
: elastico de
® | KEVLAR"|
en ambos
extremos.

Composicion:
@ Manguito SERRAJE VACUNO GRIS. Hasta el codo.

Color: GRIS
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: Hasta el codo.

Tallas: Unica. uo/ EMB-; 25

/ LPO 554
Ajustable
c € con velcro
CAT - Il
EN 11611:08
CLASE 2 (A1)

@-—————————————————
34 cm

Hebilla
regulable
en pie.

Composicion:
® Polaina en SERRAJE VACUNO GRIS..

Color: GRIS
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: 34 cm

Tallas: Unica =

-
un/ EMB &

7l
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